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Codice N. catenacci Interasse catenacci Sporgenza catenacci Pezzi

Y135M1A03128 4 28 3 1

Y135M1A13128 4 28 13 1

Y135M1A03137 3 37 3 1

Y135M1A13137 3 37 13 1

Y135M1A03128TR 4 28 3 1

Y135M1A03137TR 3 37 3 1

Serrature a leve per porte blindate a cilindro

Caratteristiche

•  Certificata classe 7 EN:12209 (con l’aggiunta della piastra  
di protezione al manganese)

•  Serratura triplice a cilindro

•  Doppio sistema antimanipolazione a cilindro espulso  
(di serie su codici con variante TR)

•  Blocco rinvii alto e basso (di serie su codici con variante TR)

•  Entrata 63 mm

•  Interasse 28 mm o 37mm

• Catenacci rotanti diametro 18 mm

•  Sporgenza catenacci 3 o 13 mm

•  Scrocco reversibile diametro 20 mm

•  A mandate effettuate la maniglia non aziona lo scrocco

•  Resistenza al carico assiale > 6kN

•  Abbinamento con gli incontri elettrici Eff-Eff serie 125

•  Su richiesta con sistema di fissaggio “dadi in gabbia”  
(aggiungere “D” in fondo al codice standard)

Confezione

•  Singola da 1 pezzo

Da ordinare a parte

•  Cilindro

•  Protezioni
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Serie Y135 M B-Lock

Tipo di applicazione
Porta blindata

Livello di sicurezza
ALTO

Resistenza all’uso
MEDIO

Applicare su 
MULTI METALLO

Doppio sistema antimanipolazione 
a cilindro espulso. 

Blocco rinvii alto e basso

In dotazione

•  1 slitta portacilindro

•  2 viti fissaggio slitta

•  1 vite fissaggio cilindro
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Codice N. catenacci Interasse catenacci Sporgenza catenacci Pezzi

Y135D1A03128 4 28 3 1

Y135D1A03137 3 37 3 1

Y135D1A03128TR 4 28 3 1

Y135D1A03137TR 3 37 3 1

Serrature a leve per pote blindate a cilindro

Caratteristiche

•  Certificata classe 7 EN:12209 (con l’aggiunta della piastra  
di protezione al manganese)

•  Serratura triplice a cilindro

•  Doppio sistema antimanipolazione a cilindro espulso  
(di serie su codici con variante TR)

•  Blocco rinvii alto e basso (di serie su codici con variante TR)

•  Entrata 73 mm

•  Interasse 28 mm o 37 mm

•  Catenacci rotanti diametro 18 mm

•  Sporgenza catenacci 3 mm

•  Scrocco reversibile diametro 20 mm

•  A mandate effettuate la maniglia non aziona lo scrocco

•  Resistenza al carico assiale > 6kN

•  Abbinamento con gli incontri elettrici Eff-Eff serie 125

•  Su richiesta con sistema di fissaggio “dadi in gabbia” 
(aggiungere “D” in fondo al codice standard)

Confezione

•  Singola da 1 pezzo

In dotazione

•  1 slitta portacilindro

•  2 viti fissaggio slitta

•  1 vite fissaggio cilindro
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Serie Y135 D B-Lock

Tipo di applicazione
Porta blindata

Livello di sicurezza
ALTO

Resistenza all’uso
MEDIO

Applicare su 
MULTI METALLO

Doppio sistema antimanipolazione 
a cilindro espulso. 

Blocco rinvii alto e basso

Da ordinare a parte

•  Cilindro

•  Protezioni
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Codice N. Catenacci Interasse catenacci Sporgenza catenacci Pezzi

Y135G1A04137D 3 37 4 1

Y135G1A04137TRD 3 37 4 1

Codice Finiture Pezzi

Y0PA135G0000 zincato 10

Serrature a leve per porte blindate Gardesa a cilindro

Caratteristiche

•  Ricambio originale per porte Gardesa

• Con dadi in gabbia

•  Doppio sistema antimanipolazione a cilindro espulso  
(di serie su codici con variante TR)

•  Serratura triplice a cilindro

•  Entrata 90 mm

•  Interasse catenacci 37mm

•  Interasse scrocco 50 mm

•  Catenacci rotanti diametro 18 mm

•  Scrocco reversibile diametro 20 mm

•  A mandate effettuate la maniglia non aziona lo scrocco

•  Resistenza al carico assiale > 6kN

•  Abbinamento con gli incontri elettrici Eff-Eff serie 125

Confezione

•  Singola da 1 pezzo

In dotazione

•  1 slitta portacilindro

•  2 viti fissaggio slitta

•  1 vite fissaggio cilindro

Serie Y135 G-Lock

Tipo di applicazione
Porta blindata

Livello di sicurezza
ALTO

Resistenza all’uso
MEDIO

Applicare su 
MULTI METALLO

Doppio sistema antimanipolazione 
a cilindro espulso. 

Blocco rinvii alto e basso

Kit staffe adattamento per serrature Gardesa.

Caratteristiche

•  Permette di fissare la serratura Gardesa 
Y135G su porte sprovviste di dispositivo  
di fissaggio con dadi in gabbia

Kit staffe Gardesa

Da ordinare a parte

•  Cilindro

•  Protezioni

In dotazione

•  2 staffe di fissaggio



6 www.yale.it

Codice N. catenacci Interasse catenacci Sporgenza catenacci Pezzi

Y135M2A03128 4 28 3 1

Y135M2A13128 4 28 13 1

Y135M2A03137 3 37 3 1

Y135M2A13137 3 37 13 1

Y135M2A03128TR 4 28 3 1

Y135M2A03137TR 3 37 3 1

Serrature a leve plurifunzione per porte blindate 
a cilindro

Caratteristiche

•  Serratura triplice a cilindro

•  Doppio sistema antimanipolazione a cilindro espulso

 (di serie su codici con variante TR)

•  Blocco rinvii alto e basso (di serie su codici con variante TR)

•  Entrata 63 mm

•  Interasse 28 mm o 37mm

•  Catenacci rotanti diametro 18 mm

•  Sporgenza catenacci 3 o 13 mm

•  Scrocco reversibile diametro 20 mm

•  A mandate effettuate la maniglia non aziona lo scrocco

•  Resistenza al carico assiale > 6kN

•  Abbinamento con gli incontri elettrici Eff-Eff serie 125

•  Su richiesta con sistema di fissaggio “dadi in gabbia”

 (aggiungere “D” in fondo al codice standard)

Confezione

• Singola da 1 pezzo

In dotazione

•  2 slitta portacilindro

•  4 viti fissaggio slitta

•  2 viti fissaggio cilindro
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Serie Y135 M B-Lock

Tipo di applicazione
Porta blindata

Livello di sicurezza
ALTO

Resistenza all’uso
MEDIO

Applicare su 
MULTI METALLO

Doppio sistema antimanipolazione 
a cilindro espulso. 

Blocco rinvii alto e basso

Da ordinare a parte

•  Cilindro

•  Protezioni
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Da ordinare a parte

•  Cilindro

•  Protezioni

Codice N. catenacci Interasse catenacci Sporgenza catenacci Pezzi

Y135D2A03128 4 28 3 1

Y135D2A03137 3 37 3 1

Y135D2A03128TR 4 28 3 1

Y135D2A03137TR 3 37 3 1

Serrature a leve plurifunzione per porte blindate 
a cilindro

Caratteristiche

•  Serratura triplice a cilindro

•  Doppio sistema antimanipolazione a cilindro espulso

 (di serie su codici con variante TR)

•  Blocco rinvii alto e basso (di serie su codici con variante TR)

•  Entrata 73 mm

•  Interasse 28 mm o 37mm

•  Catenacci rotanti diametro 18 mm

•  Sporgenza catenacci 3 o 13 mm

•  Scrocco reversibile diametro 20 mm

•  A mandate effettuate la maniglia non aziona lo scrocco

•  Resistenza al carico assiale > 6kN

•  Abbinamento con gli incontri elettrici Eff-Eff serie 125

•  Su richiesta con sistema di fissaggio “dadi in gabbia”

 (aggiungere “D” in fondo al codice standard)

Confezione

•  Singola da 1 pezzo

In dotazione

•  2 slitta portacilindro

•  4 viti fissaggio slitta

•  2 viti fissaggio cilindro
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Serie Y135 D B-Lock

Tipo di applicazione
Porta blindata

Livello di sicurezza
ALTO

Resistenza all’uso
MEDIO

Applicare su 
MULTI METALLO

Doppio sistema antimanipolazione 
a cilindro espulso. 

Blocco rinvii alto e basso
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Confezione

•  Industriale da 5 pezzi

•  Singola da 1 pezzo

Da ordinare a parte

•  Cilindri

•  Corazze per cilindri

•  Mostrine

Caratteristiche

•  Sistema antimanipolazione contro l’estrazione del cilindro  
(di serie su codici con variante TR)

•  Meccanismo con sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave,  
rende il movimento silenzioso, aumenta il livello di sicurezza e resistenza

•  Dimensioni intercambiabili con i modelli più importanti  di mercato

•  Interasse catenacci di 28 mm o 37 mm

•  Catenacci a 3 mandate

•  Catenacci diametro 18 mm con sporgenza di 3 mm o 13 mm

•  Sporgenza complessiva dei catenacci di 30 mm

•  Scrocco reversibile diametro 20 mm

•  Corsa aste 20 mm

•  Aste svincolate dal meccanismo della serratura, pertanto i catenacci 
oppongono una resistenza indipendente, raddoppiando il livello di sicurezza

•  Fissaggio laterale del cilindro

•  Abbinamento con gli incontri elettrici Eff-Eff serie 125

Codice Finitura N. catenacci Interasse catenacci Sporgenza catenacci Pezzi

Y1374328 Acciaio zincato 4 28 3 1

Y1374328INDTR Acciaio zincato 4 28 3 5

Y1374328TR Acciaio zincato 4 28 3 1

Y1374337 Acciaio zincato 3 37 3 1

Y1374337INDTR Acciaio zincato 3 37 3 5

Y1374337TR Acciaio zincato 3 37 3 1

Y1375328 Acciaio zincato 4 28 13 1

Y1375328INDTR Acciaio zincato 4 28 13 5

Y1375328TR Acciaio zincato 4 28 13 1

Y1375337 Acciaio zincato 3 37 13 1

Y1375337INDTR Acciaio zincato 3 37 13 5

Y1375337TR Acciaio zincato 3 37 13 1

Serrature a ingranaggi per porte blindate a cilindro
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Serie Y137 C G-Lock

Tipo di applicazione
Porta blindata

Livello di sicurezza
ALTO

Resistenza all’uso
MEDIO

Applicare su 
MULTI METALLO
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Codice Finitura N. Catenacci Interasse catenacci Sporgenza catenacci Pezzi

Y1370528 Acciaio zincato 4 28 5 1

Y1370528INDTR Acciaio zincato 4 28 5 5

Y1370528TR Acciaio zincato 4 28 5 1

Serrature a ingranaggi per porte blindate a cilindro 
- da applicare

Caratteristiche

•  Sistema antimanipolazione contro l’estrazione del cilindro 

 (di serie su codici con variante TR)

•  Meccanismo con sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo  
sulla chiave, rende il movimento silenzioso, aumenta il livello  
di sicurezza e resistenza

•  Dimensioni intercambiabili con i modelli più importanti di mercato

•  Interasse catenacci di 28 mm o 37 mm

•  Catenacci a 3 mandate

•  Catenacci diametro 18 mm con sporgenza di 3 mm o 13 mm

•  Sporgenza complessiva dei catenacci di 30 mm

•  Scrocco reversibile diametro 20 mm

•  Corsa aste 20 mm

•  Le aste sono svincolate dal meccanismo della serratura, pertanto  
i catenacci supplementari oppongono una resistenza indipendente, 
raddoppiando il livello di sicurezza

•  Fissaggio laterale del cilindro

•  Abbinamento con gli incontri elettrici Eff-Eff serie 125

Confezione

•  Industriale da 5 pezzi

•  Singola da 1 pezzo

Da ordinare a parte

•  Cilindri

•  Corazze per cilindri

•  Mostrine

Serie Y137 D G-Lock

Tipo di applicazione
Porta blindata

Livello di sicurezza
ALTO

Resistenza all’uso
MEDIO

Applicare su 
MULTI METALLO
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Serrature a ingranaggi per porte blindate a cilindro 
- da applicare

137 M cilindro profilato

Tipo di applicazione
Porta blindata

Livello di sicurezza
ALTO

Resistenza all’uso
MEDIO

Applicare su 
MULTI METALLO

Confezione
•  Industriale da 5 pezzi
•  Singola da 1 pezzo

Da ordinare a parte
•  Cilindri
•  Corazze per cilindri
•  Mostrine

Caratteristiche

•  Sistema antimanipolazione contro l’estrazione del cilindro  
(di serie su codici con variante TR)

•  Meccanismo con sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave,  
rende il movimento silenzioso, aumenta il livello di sicurezza e resistenza

•  Dimensioni intercambiabili con i modelli più importanti di mercato

•  Interasse catenacci di 28 mm o 37 mm

•  Catenacci a 3 mandate

•  Catenacci diametro 18 mm con sporgenza di 3 mm o 13 mm

•  Sporgenza complessiva dei catenacci di 30 mm

•  Scrocco reversibile diametro 20 mm

•  Corsa aste 20 mm

• Aste svincolate dal meccanismo della serratura, pertanto i catenacci  
oppongono resistenza indipendente, raddoppiando il livello di sicurezza

•  Fissaggio laterale del cilindro

•  Abbinamento con gli incontri elettrici Eff-Eff serie 125

•  Su richiesta con sistema di fissaggio “dadi in gabbia”  
(aggiungere “D” in fondo al codice standard)

Codice Finitura N. catenacci Interasse catenacci Sporgenza catenacci Pezzi

Y1370328 Acciaio zincato 4 28 3 1

Y1370328INDTR Acciaio zincato 4 28 3 5

Y1370328TR Acciaio zincato 4 28 3 1

Y1370337 Acciaio zincato 3 37 3 1

Y1370337INDTR Acciaio zincato 3 37 3 5

Y1370337TR Acciaio zincato 3 37 3 1

Y1371328 Acciaio zincato 4 28 13 1

Y1371328INDTR Acciaio zincato 4 28 13 5

Y1371328TR Acciaio zincato 4 28 13 1

Y1371337 Acciaio zincato 3 37 13 1

Y1371337INDTR Acciaio zincato 3 37 13 5

Y1371337TR Acciaio zincato 3 37 13 1
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Codice Finitura N. catenacci Interasse catenacci Sporgenza catenacci Pezzi

Y1378328 Acciaio zincato 4 28 3 1

Y1378328INDTR Acciaio zincato 4 28 3 5

Y1378328TR Acciaio zincato 4 28 3 1

Y1378337 Acciaio zincato 3 37 3 1

Y1378337INDTR Acciaio zincato 3 37 3 5

Y1378337TR Acciaio zincato 3 37 3 1

Y1379328 Acciaio zincato 4 28 13 1

Y1379328INDTR Acciaio zincato 4 28 13 5

Y1379328TR Acciaio zincato 4 28 13 1

Y1379337 Acciaio zincato 3 37 13 1

Y1379337INDTR Acciaio zincato 3 37 13 5

Y1379337TR Acciaio zincato 3 37 13 1

Serrature a ingranaggi plurifunzione per porte blindate 
a cilindro - da applicare

Caratteristiche

•  Sistema antimanipolazione contro l’estrazione del cilindro

 (di serie su codici con variante TR)

•  Meccanismo con sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave,  
rende il movimento silenzioso, aumenta il livello di sicurezza e resistenza

•  Dimensioni intercambiabili con i modelli più importanti di mercato

•  Interasse catenacci di 28 mm o 37 mm

•  Catenacci a 3 mandate

•  Catenacci diametro 18 mm con sporgenza di 3 mm o 13 mm

•  Sporgenza complessiva dei catenacci di 30 mm

•  Scrocco reversibile diametro 20 mm

•  Corsa aste 20 mm

•  Aste svincolate dal meccanismo della serratura, pertanto i catenacci oppongono  
una resistenza indipendente, raddoppiando il livello di sicurezza

•  Fissaggio laterale del cilindro

•  Serratura con doppio cilindro: il cilindro inferiore movimenta la serratura di servizio  
con un catenaccio supplementare di diametro 18 mm a 2 mandate

•  Abbinamento con gli incontri elettrici Eff-Eff serie 125

•  Su richiesta con sistema di fissaggio “dadi in gabbia”  
(aggiungere “D” in fondo al codice standard)

Serie 137 M G-Lock

Tipo di applicazione
Porta blindata

Livello di sicurezza
ALTO

Resistenza all’uso
MEDIO

Applicare su 
MULTI METALLO

Confezione
•  Industriale da 5 pezzi
•  Singola da 1 pezzo

Da ordinare a parte
•  Cilindri
• Corazze per cilindri
•  Mostrine



12 www.yale.it

Codice Finitura N. catenacci Interasse catenacci Sporgenza catenacci Pezzi

Y1360328 Acciaio zincato 4 28 3 1

Y1360337 Acciaio zincato 3 37 3 1

Y1361328 Acciaio zincato 4 28 13 1

Y1361337 Acciaio zincato 3 37 13 1

Serrature per porte blindate con chiave a doppia mappa 
- da applicare

Tipo di applicazione
Cancelletto

Livello di sicurezza
STANDARD

Resistenza all’uso
MEDIO
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Serie 136 M K-Lock

Applicare su 
FERRO

Caratteristiche

•  Movimento con sistema a cremagliera che vince gli attriti indesiderati  
senza mandare in blocco la serratura. La chiave non funge più da leva,  
ma solo da trascinamento, aumentando così il livello di sicurezza e resistenza

•  Dimensioni intercambiabili con i modelli più importanti di mercato

•  Interasse catenacci di 28 mm o 37 mm

•  Catenacci diametro 18 mm con sporgenza a riposo di 3 mm o 13 mm

•  Sporgenza complessiva dei catenacci di 36 mm

•  Scrocco reversibile diametro 20 mm

•  Corsa aste 20 mm

•  Aste svincolate dal meccanismo della serratura, pertanto i catenacci 
oppongono una resistenza indipendente, raddoppiando il livello di sicurezza

•  3 lunghezze chiavi: 90 mm standard, 100 mm e 110 mm da fornire a parte

•  Abbinamento con gli incontri elettrici Eff-Eff serie 125

Confezione

•  Singola da 1 pezzo

•  3 chiavi da 90 mm

•  Mostrine interna-esterna in ottone lucido

•  Viti fissaggio mostrine

Da ordinare a parte

•  Chiavi lunghe

• Mostrine con finitura cromo lucido o satinato
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Codice Finitura N. catenacci Interasse catenacci Sporgenza catenacci Pezzi

Y1364328 Acciaio zincato 4 28 3 1

Y1364337 Acciaio zincato 3 37 3 1

Y1365328 Acciaio zincato 4 28 13 1

Y1365337 Acciaio zincato 3 37 13 1

Serrature per porte blindate con chiave a doppia mappa 
- da applicare

Caratteristiche

•  Movimento con sistema a cremagliera che vince gli attriti indesiderati  
senza mandare in blocco la serratura. La chiave non funge più da leva,  
ma solo da trascinamento, aumentando così il livello di sicurezza e resistenza

•  Dimensioni intercambiabili con i modelli più importanti di mercato

•  Interasse catenacci di 28 mm o 37 mm

•  Catenacci diametro 18 mm con sporgenza a riposo di 3 mm o 13 mm

•  Sporgenza complessiva dei catenacci di 36 mm

•  Scrocco reversibile diametro 20 mm

•  Corsa aste 20 mm

•  Le aste sono svincolate dal meccanismo della serratura, pertanto i catenacci 
supplementari oppongono una resistenza indipendente, raddoppiando il livello 
di sicurezza

•  3 lunghezze chiavi: 90 mm standard, 100 mm e 110 mm da fornire a parte

•  Abbinamento con gli incontri elettrici Eff-Eff serie 125

Confezione

•  3 chiavi da 90 mm

•  Mostrine interna-esterna in ottone lucido

•  Viti fissaggio mostrine

Da ordinare a parte

•  Chiavi lunghe

•  Mostrine con finitura cromo lucido o satinato

Serie 136 C K-Lock

Tipo di applicazione
Porta blindata

Livello di sicurezza
ALTO

Resistenza all’uso
MEDIO

Applicare su 
MULTI METALLO
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Codice Finitura N. catenacci Interasse catenacci Sporgenza catenacci Pezzi

Y1360528 Acciaio zincato 4 28 5 1

Serrature per porte blindate con chiave a doppia mappa 
- da applicare
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Serie 136 D K-Lock

Caratteristiche

•  Movimento con sistema a cremagliera che vince gli attriti indesiderati  
senza mandare in blocco la serratura. La chiave non funge più da leva,  
ma solo da trascinamento,aumentando così il livello di sicurezza e resistenza

•  Dimensioni intercambiabili con i modelli più importanti di mercato

•  Interasse catenacci di 28 mm o 37 mm

•  Catenacci diametro 18 mm con sporgenza a riposo di 3 mm o 13 mm

•  Sporgenza complessiva dei catenacci di 36 mm

•  Scrocco reversibile diametro 20 mm

•  Corsa aste 20 mm

•  Le aste sono svincolate dal meccanismo della serratura, pertanto i catenacci 
supplementari oppongono una resistenza indipendente, raddoppiando il livello 
di sicurezza

•  3 lunghezze chiavi: 90 mm standard, 100 mm e 110 mm da fornire a parte

•  Abbinamento con gli incontri elettrici Eff-Eff serie 125

Confezione

•  3 chiavi da 90 mm

•  Mostrine interna-esterna in ottone lucido

•  Viti fissaggio mostrine

Da ordinare a parte

•  Chiavi lunghe

•  Mostrine con finitura cromo lucido o satinato

Tipo di applicazione
Porta blindata

Livello di sicurezza
ALTO

Resistenza all’uso
MEDIO

Applicare su 
MULTI METALLO
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Serrature speciali per porte blindate

Caratteristiche

•  Scrocco e 2 catenacci

•  Fornite con 2 chiavi

•  Aste non incluse

Caratteristiche

•  Scrocco e 4 catenacci

•  Fornite con 2 chiavi

•  Aste non incluse

133Y2 da applicare

133Y4 da applicare

Tipo di applicazione
Porta blindata

Livello di sicurezza
ALTO

Resistenza all’uso
STANDARD

Applicare su 
MULTI METALLO

Codice Finiture N. catenacci Interasse catenacci Mandate Pezzi

Y133Y265180 Acciaio zincato 2 - 4 1

Y133Y265280 Acciaio zincato 2 - 4 1

Codice Finiture N. catenacci Interasse catenacci Mandate Pezzi

Y133Y465180 Acciaio zincato 4 - 4 1

Y133Y465280 Acciaio zincato 4 - 4 1

Destra

Destra

Sinistra

Sinistra
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Serrature speciali per porte blindate

Caratteristiche

•  Frontale decentrato, scrocco e 2 catenacci

•  Fornite con 2 chiavi

•  Aste non incluse

Caratteristiche

•  Frontale decentrato, scrocco e 4 catenacci

•  Fornite con 2 chiavi

•  Aste non incluse

133Y5 da infilare

133Y6 da infilare

Tipo di applicazione
Porta blindata

Livello di sicurezza
ALTO

Resistenza all’uso
STANDARD

Applicare su 
MULTI METALLO

Codice Finiture N. catenacci Interasse catenacci Mandate Pezzi

Y133Y565180 Acciaio zincato 2 - 4 1

Y133Y565280 Acciaio zincato 2 - 4 1

Codice Finiture N. catenacci Interasse catenacci Mandate Pezzi

Y133Y665180 Acciaio zincato 4 - 4 1

Y133Y665280 Acciaio zincato 4 - 4 1

Destra

Destra

Sinistra

Sinistra
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Caratteristiche

•  Serratura con doppia funzione

•  Fornite con 2 chiavi

•  Aste non incluse

Caratteristiche

•  Serratura con doppia funzione

•  Fornite con 2 chiavi

•  Aste non incluse

133Y8 plurifunzione

133Y9 plurifunzione

Tipo di applicazione
Porta blindata

Livello di sicurezza
ALTO

Resistenza all’uso
STANDARD

Applicare su 
MULTI METALLO

Codice Finiture N. catenacci Interasse catenacci Mandate Pezzi

Y133Y865180 Acciaio zincato 4 - 4 1

Y133Y865280 Acciaio zincato 4 - 4 1

Codice Finiture N. catenacci Interasse catenacci Mandate Pezzi

Y133Y965180 Acciaio zincato 3 - 4 1

Y133Y965280 Acciaio zincato 3 - 4 1

Serrature speciali per porte blindate

Destra

Destra

Sinistra

Sinistra
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Caratteristiche

•  Corpo in acciaio carbonitrurato e zincato

•  Durezza min. 60 Hrc

•  Protezione entrata chiave in acciaio carbonitrurato

•  Cover estetico in ottone o alluminio

•  Bocchetta antistrappo in lamiera spessore 1,5 mm

 per protezioni Ø 50 e Ø 46

Protezioni corazzate

Codice Finitura

A1 Alluminio anodizzato argento

A2 Alluminio anodizzato bronzo zincato

0A Ottone lucido cataforesi (standard)

L3 Cromato lucido

S3 Cromato satinato

B1 Ottone bronzato

P4 Ottone PVD

Serrature speciali per porte blindate
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Distanziale per corazze

Codice Finitura N. catenacci Interasse catenacci Mandate Pezzi

Y0DA0038005 Zincato - 38 - 48

Caratteristiche

•  Protezione corazzata integrale Ø50 completa di mostrina

• Finitura standard “04” - Ottone lucido 

Serie basic

Codice X H bocchetta H protezione Pezzi

Y0DA0038005 - 15 - 50

Y0CA0018004 - 18 - 50

Y0CA0022004 - 22 - 50

Y0CA0025004 - 25 - 50

Y0CA0045004 - 45 - 50

H

P

Mostrina interna

Caratteristiche

• Per cilindro profilato

Codice Finitura N. catenacci Interasse catenacci Mandate Pezzi

Y0EM2100004 Ottone lucido - - - 12

Y0EM21000L3 Cromo lucido - - - 12

Y0EM21000S3 Ottone satinato - - - 12

Accessori per porte blindate
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Caratteristiche

•  Per cilindro con pomolo

Mostrina interna

Codice Finitura N. catenacci Interasse catenacci Mandate Pezzi

Y0EM2108004 Ottone lucido - - - 12

Y0EM21080L3 Cromo lucido - - - 12

Y0EM21080S3 Cromo satinato - - - 12

Caratteristiche

•  Per cilindri predisposti pomolo

Pomolo

Codice Finitura N. catenacci Interasse catenacci Mandate Pezzi

Y0AP0001058 Ottone lucido - - - 6

Y0AP0001003 Cromo lucido - - - 6

Y0AP00010P2 Cromo satinato - - - 6

Caratteristiche

•  Per cilindro con pomolo

Mostrina di ricambio per Y132

Codice Finitura N. catenacci Interasse catenacci Mandate Pezzi

Y0EM3200004 Ottone PVD - - - 20

Caratteristiche

•  Frontali in acciaio inox
• Interasse 28 o 37
• Trasforma le serrature Y136/137 nella versione da infilare

Frontali per serie 136-137

Codice Finitura N. catenacci Interasse catenacci Pezzi

Y0SFC028 Inox - 28 1

Y0SFC037 Inox - 37 1

Y0SFM028 Inox - 28 1

Y0SFM037 Inox - 37 1

Per serie "C"

Per serie "M" e "D"

Accessori per porte blindate
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Incontri elettrici serie 125 Eff-Eff

Codice Descrizione Pezzi

E125D14 Senza fermo a giorno DIN SX 6-12 V AC/DC 12

E125D15 Senza fermo a giorno DIN DX 6-12 V AC/DC 12

E125ED14 Con fermo a giorno DIN SX 6-12 V AC/DC 12

E125ED15 Con fermo a giorno DIN DX 6-12 V AC/DC 12

Caratteristiche

•  Per incontri elettrici 125 Eff-Eff

Piastra frontale

Codice Finitura N. catenacci Interasse catenacci Mandate Pezzi

Y0SP0028 - - 28 - 12

Y0SP0037 - - 37 - 12

Frontali per serie 135

Per versioni
a 1 cilindro

Per versioni 
a doppio cilindro

Codice Finitura N. catenacci Interasse catenacci Mandate Pezzi

Y0SF0028 Inox - 28 - 1

Y0SF0037 Inox - 37 - 1

Y0SF0228 Inox - 28 - 1

Y0SF0237 Inox - 37 - 1

Caratteristiche
•  Frontali in acciaio inox
• Trasforma le serrature Y135 nella versione da infilare

Contropiastra

Per versioni  
a cilindro singolo

Per versioni 
a doppio cilindro

Codice Finitura N. catenacci Interasse catenacci Mandate Pezzi

Y0SA0728 - - 28 - 12

Y0SA0737 - - 37 - 12

Y0SA0928 - - 28 - 12

Y0SA0937 - - 37 - 12

Caratteristiche

•  In acciaio inox

Accessori per porte blindate
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Mostrina esterna doppia mappa

Codice Finitura N. catenacci Interasse catenacci Mandate Pezzi

Y0EM0200004 Ottone lucido - - - 12

Y0EM02000L3 Cromo lucido - - - 12

Y0EM02000S3 Cromo satinato - - - 12

Mostrina interna doppia mappa

Codice Finitura N. catenacci Interasse catenacci Mandate Pezzi

Y0EM0100004 Ottone lucido - - - 12

Y0EM01000L3 Cromo lucido - - - 12

Y0EM01000S3 Cromo satinato - - - 12

Canotto guida chiave

Codice Finitura N. catenacci Interasse catenacci Mandate Pezzi

Y0AE0010 - - - - 12

Y0AE0020 - - - - 12

Y0AE0030 - - - - 12

Caratteristiche

•  Chiave grezza doppia mappa per serie Y136

Chiave grezza DM

Codice
Lunghezza 
stelo MM

Lunghezza 
chiave MM

Interasse 
catenacci

Mandate Pezzi

Y0140590 39 90 - - 24

Y0140511 59 110 - - 24

Accessori per porte blindate
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Note
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