
Handbuch zu CCTV
-Menüvorgängen

Haftungsausschluss
In diesem Handbuch erhalten Sie Informationen zu den Standardeinstellungen und Vorgängen für die normale 

Nutzung des CCTV-Systems in Wohnbereichen. Das System basiert auf einem professionellen System und 
beinhaltet möglicherweise erweiterte Funktionen und Einstellungen, die in der Regel nicht für den privaten 

Gebrauch benötigt werden. Das Handbuch wird ständig aktualisiert und ist unter 
www.yalehome.com/doc / www.yalehome.com/manuals verfügbar.
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StandortderKameraplanen
SchließenSiedieKabelgemäßderimKitenthaltenenAnleitungan.

Appherunterladen–PersönlicheRegistrierunginderApp
(DieAppsolltemöglichsteinsatzbereitsein,bevorSiemitderEinrichtungdesSystemsbeginnen.)

ErsteEinrichtung:  KabelgebundenesKit

   WLAN-Kit

Menü-Übersicht
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Kamerastandorte planen und Kabel anschließen

SchließenSiedieKabelgemäßdermitdemKitgeliefertenBedienungsanleitungan.

StandortderKameraplanen

EsliegtimVerantwortungsbereichdesBenutzers,sicherzustellen,dassdie
folgendenörtlichenVorschriftenfürdieEinrichtungder

Kameraüberwachungbefolgtwerden.



HDMI

Router

Not included
Nicht enthalten

Non inclusa
Non inclus

No incluido



HDMI

Router
Not included

Nicht enthalten
Non inclusa
Non inclus

No incluido



HDMI/VGA

RouterNot included
Nicht enthalten

Non inclusa
Non inclus

No incluido

IP-camIP-cam

1

Die Gesichtserkennung ist nützlich an Stellen 
wie der Haustür, auf Gesichtshöhe oder leicht 
darüber.
(s.16)



PersönlicheRegistrierunginderApp

AnmeldeseitederApp:

ErsteEinrichtung:

1)KlickenSieauf„Register“(Registrieren).

DiesistdieersteSeite,dieangezeigtwird,nachdemSiesichmitden
Schritten2)bis6)registrierthaben.

E-Mail-Registrierungsseite:

ErsteEinrichtung:

2)GebenSiedenBenutzernamenein.
3)GebenSiedasKennwortein.
4)GebenSiedieE-Mail-Adresseein.
5)KlickenSieauf„Register“(Registrieren).
6)KlickenSieauf„Log-in“(Anmelden).
DadurchgelangenSiezurückzudieserSeite.

7)GebenSiedenBenutzernamenein.
8)GebenSiedasKennwortein.
9)KlickenSieauf„Log-in“(Anmelden).
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App herunterladen – Persönliche Registrierung in der App 2

Enterpassword

Enterpassword

Email

Register

Register,Forgottenpassword?

AppfürAndroidoderiOSherunterladen:„YaleSmartLivingVIEW“

Yale View
app

Yale View



1)GebenSiedasKennwortein.

(WennSieaufdasFeldklicken,wirdeineTastatureingeblendet.)

2)BestätigenSiedasKennwort.

3)KlickenSieaufWEITER.

5)KlickenSieaufWEITER.

10)KlickenSieaufWEITER.

8)KlickenSieaufSPEICHERN.

4)ZeichnenSiedasEntsperrmuster
(Mindestens4Punkte)

ZeichnenSiedasEntsperrmustererneut,umdasEntsperrenper
Entsperrmusterzubestätigen.

6)GebenSiedieE-Mail-AdresseeinundbeantwortenSiedie
Sicherheitsfragen.
(DiesesindoptionalundkönnendurchDeaktivierendes
Kontrollkästchensausgeschaltetwerden)

7)Sicherheitsfragen:

9)LassenSiedasKontrollkästchen„Autom.nachUpdatessuchen“
standardmäßigaktiviert.
(DadurchwirdIhrSystemautomatischaufdemneuestenStand
gehalten,abernur,wenneineVerbindungzumInternetüberden
Routerbesteht.)

ErsteEinrichtungfüreinSystemmitkabelgebundenenKameras
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Merken Sie sich dieses Muster!
Dies ist Ihr Schlüssel für den 
Zugriff auf das System.

Erste Einrichtung – Kabelgebundenes Kit3
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13)WennIhrKitnurkabelgebundeneKamerasenthält,klickenSie
aufNEIN.
(WLAN-KameraskönnenbeiBedarfzueinemspäterenZeitpunkt
hinzugefügtwerden.)

11)KlickenSieauf„Aktualisieren“,umdieNetzwerkverbindungzu
aktualisieren.

14)WennSieüberdieYaleViewAppaufdasSystemzugreifen
möchten,scannenSiedenQR-Code,umeineVerbindungzuIhrem
DVR-Systemherzustellen.
(AndernfallsklickenSieaufWEITER.)

15)KlickenSie
aufWEITER.

16)KlickenSie
auf„OK“.

12)KlickenSieaufWEITER.

Vor dem Scannen muss die App 
installiert und registriert werden.

"DasDVR-Systemistjetzteingeschaltetund
dieKameraszeichnenauf.DasSystemwird
standardmäßigimModus„Regulär“ausge-
führt.Dasbedeutet,dassdieKameras
täglich24Stundenlangaufnehmenund
dassdieFestplatteüberschriebenwird,
wennsievollist.WeitereModisowie
BackupsvonaufgezeichnetenVideodateien
werdenweiteruntenimHandbuchbehan-
delt."

ErsteEinrichtungfüreinSystemmitkabelgebundenenKameras

3 Erste Einrichtung – Kabelgebundenes Kit



1)GebenSiedasKennwortein.

(WennSieaufdasFeldklicken,wirdeineTastatureingeblendet.)

2)BestätigenSiedasKennwort.

3)KlickenSieaufWEITER.

5)KlickenSieaufWEITER.

10)KlickenSieaufWEITER.

8)KlickenSieaufSPEICHERN.

4)ZeichnenSiedasEntsperrmuster
(Mindestens4Punkte)
ZeichnenSiedasEntsperrmustererneut,umdasEntsperrenper
Entsperrmusterzubestätigen.

6)GebenSiedieE-Mail-AdresseeinundbeantwortenSiedie
Sicherheitsfragen.
(DiesesindoptionalundkönnendurchDeaktivierendes
Kontrollkästchensausgeschaltetwerden)

7)Sicherheitsfragen:

9)LassenSiedasKontrollkästchen„Autom.nachUpdatessuchen“
standardmäßigaktiviert.
(DadurchwirdIhrSystemautomatischaufdemneuestenStand
gehalten,abernur,wenneineVerbindungzumInternetüberden
Routerbesteht.)

/?:&@
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ErsteEinrichtungfürSystememitWLAN-Kameras

Merken Sie sich dieses Muster!
Dies ist Ihr Schlüssel für den 
Zugriff auf das System.

4 Erste Einrichtung – WLAN-Kit



15)KlickenSieauf„Weiter“.

14)SchließenSiedieEthernet-Kabelan,wieinderYale-Kurzanleitung,
diedemKartonmitderDVR-Einheitbeiliegt,erläutertwird.

13)WennIhrKitWLAN-Kameras(drahtloseKameras)umfasst,
klickenSieaufJA.

11)KlickenSieauf„Aktualisieren“,umdieNetzwerkverbindungzu
aktualisieren.

12)KlickenSieauf„Weiter“.
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4

ErsteEinrichtungfürSystememitWLAN-Kameras

Erste Einrichtung – WLAN-Kit



16)KlickenSieauf„Scan“(Suchen).

17)AlleangeschlossenenKameras(WLAN)solltenjetztinderListe
angezeigtwerden.WennnichtalleIhreKamerasinderListeangezeigt
werden,klickenSieauf„Scanagain“(Erneutsuchen).WenndieKameras
dannimmernochnichtangezeigtwerden,prüfenSie,oballeKameras
andasStromnetzangeschlossensindundobdieEthernet-Kabelder
KamerasandenselbenRouterangeschlossensindwiedasDVR-System.

18)KlickenSieauf„Weiter“.

20)KlickenSieauf„Weiter“.

19)LassenSiediesesKontrollkästchenaktiviert.FüralleKameraswird
danndasgleicheKennwortverwendet,dassSiezuBeginnfürdas
DVR-Systemgewählthaben.

xxx.xxx.x.xx SV-DB4MX-B
xxx.xxx.x.xx SV-DB4MX-B
xxx.xxx.x.xx SV-DB4MX-B
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4 Erste Einrichtung – WLAN-Kit

ErsteEinrichtungfürSystememitWLAN-Kameras
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21)KlickenSieauf„Weiter“.

22)KlickenSieauf„Weiter“.

23)WählenSiedenRouter,zudemSieeineVerbindungherstellen
möchten.

24)GebenSiedasVerbindungskennwortfürIhrenRouterein.
(EsistdasgleicheKennwort,dassSieeingeben,umeineVerbindung
zwischeneinemComputeroderSmartphoneundIhremlokalen
Router/Netzwerkherzustellen.)

25)KlickenSieauf„Connect“(Verbinden).

26)KlickenSieauf„OK“.
SiekönnendasEthernet-/NetzwerkkabeljetztvonIhrer
WLAN-Kameratrennen.DieKameraistnundrahtlosmitdemRouter
verbunden.DieStromversorgungderKamerakanngetrenntund
anschließendwiederverbundenwerden,wenndieKameraander
gewünschtenStelleinnerhalbderReichweitedesRoutersmontiert
wordenist.

xxx.xxx.x.xx

“YourRouterWiFi”

SV-DB4MX-B
xxx.xxx.x.xx SV-DB4MX-B
xxx.xxx.x.xx SV-DB4MX-B

4

ErsteEinrichtungfürSystememitWLAN-Kameras

Erste Einrichtung – WLAN-Kit



27)WennSieüberdieYaleViewAppaufdasSystemzugreifen
möchten,scannenSiedenQR-Code,umeineVerbindungzuIhrem
DVR-Systemherzustellen.
(AndernfallsklickenSieaufWEITER.)

28)KlickenSieaufWEITER.

29)DieEinrichtungistjetztabgeschlossen.
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4 Erste Einrichtung – WLAN-Kit

ErsteEinrichtungfürSystememitWLAN-Kameras

Vor dem Scannen muss die App 
installiert und registriert werden.

DasDVR-SystemisteingeschaltetunddieKameraszeichnenauf.
DasSystemwirdstandardmäßigimModus„Regulär“ausgeführt.
Dasbedeutet,dassdieKamerastäglich24Stundenlangaufzeichnen
unddassdieFestplatteüberschriebenwird,wennsievollist.
WeitereModisowieBackupsvonaufgenommenenVideodateien
werdenweiteruntenimHandbuchbehandelt.



CAM1 CAM2 CAM3

CAM4 CAM5 CAM6

CAM7 CAM8 CAM9

VerschiedeneAnsichtsoptionenfürdenLive-Ansichtsbildschirm.
(DasBeispielzeigtein8-Kanal-System.Ein4-Kanal-Systemverfügt
überwenigerOptionen.)

SUCHE:SucheundWiedergabevonaufgenommenenVideodateien
nachDatumundUhrzeit.
GESICHTSSUCHE:SucheundWiedergabevonVideodateienanhand
derGesichtserkennung.(SoferndieFunktionverwendetwird.)
BACKUP:PlanungdesBackupsderaufgenommenenVideodateienauf
externenMedien
HERUNTERFAHREN:Herunterfahren/Abmelden/Neustart.

INFO:

EINSTELLUNG:

SYSTEM:HDD-Informationen,InformationenzuAufnahmen.
EREIGNIS:Ereignislisten,Bewegungserkennung.
Netzwerk:ListederNetzwerkaktivitäten.
PROTOKOLL:ListederVorgänge/ÄnderungenamSystem.

KAMERA:AllgemeineKameraeinstellungen.
Netzwerk:AllgemeineNetzwerkeinstellungen.
EREIGNIS:PersönlicheEinstellungenfürdieAuslöservonAufnahmen.
SPEICHER:ZeitplanungfürAufnahmenundHDD-Werkzeuge.
SYSTEM:Systemeinstellungen.

Kamera-Registrierung.VerknüpfungzurKamera-Registrierungim
Hauptmenü

FarbeinstelltungundAnzeige.Optionenfürden
Live-Ansichtsbildschirm.
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5 Menü-Übersicht

Menü-Übersicht

WennSiemitderrechtenMaustasteindieLive-Ansicht>klicken,wird
dasHauptmenüfürdieBildschirmoptionenderLive-Ansicht
aufgerufen.

Durch Ziehen der CAM-Fenster kann 
die Reihenfolge neu angeordnet werden.

Das System kann flexibel an Ihre persönlichen 
Präferenzen angepasst und jederzeit auf die 
Standardeinstellung zurückgesetzt werden.

(PTZundBild;beidiesemModellnichtverwendet)

Hier können Sie Videoaufnahmen finden, wenn Sie
Ereignisse untersuchen oder dokumentieren möchten.

Hauptmenü
AUSFÜHREN,INFO,EINSTELLUNG AUSFÜHREN:

Hier können Sie die Systemeinstellungen personalisieren 
und Auslöser für die Aufnahme von Ereignissen anpassen.



DatumundUhrzeit
1)GehenSiezuSYSTEM>ALLGEMEIN>DatumundUhrzeit.
2)LegenSiedasJahr,denMonat,denTagsowiedieStundeunddie
Minutenfest.
3)RichtenSieIhrenZeitplangemäßderZeitzoneGMTein.
4)KlickenSieauf„Speichern“.
5)KlickenSieauf„Anwenden“.
6)KlickenSieauf„Speichern“.

DieinterneUhrderWLAN-Kamerasmusswiederholt
synchronisiertwerden,damitihreZeitderSystemzeitentspricht.
1)KlickenSieaufSYSTEM>ALLGEMEIN.
2)LegenSieunter„IPC-Zeitsynchronisieren“dasIntervallfest,indem
dieWLANKamerasynchronisiertwird.(24Stunden,empfohlen)
3)KlickenSieauf„Anwenden“.
4)KlickenSieauf„Speichern“.
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6

1

32 4

56

Einstellung von Datum und Uhrzeit – Synchronisieren der Uhrzeit der WLAN-Kamera

EinstellungvonDatumundUhrzeit

SynchronisierenderUhrzeitderWLAN-Kamera.Mussnurfestgelegtwerden,wennWLAN-Kameras
angeschlossenwerden.



ZEITPLAN–Aufnehmen
1)WählenSiedenKanal(Kanal=Kamera).
2)WählenSiedenModus:
Regulär(UnunterbrocheneVideoaufnahme)
MD(ErkennungeinfacherBewegungen)
Intel=IVS(ErkennungbestimmterBewegungen)
3)WählenSiedenTag/dieTageoder„Alle“aus.
4)ZiehenSiediefarbigenBalkenfürdenZeitraum/dieZeiträumedes
Tages/derTage,der/dieerkanntwerdensollen.(ZiehenSiedenBalken
erneut,umihnzulöschen.)
5)WennSiedieWochefürdenKanalgeplanthaben,klickenSieauf
„Anwenden“undfahrenmitdemnächstenKanalfort.
6)WennalleKanälegeplantundangewendetwurden,klickenSieauf
„Speichern“.

WennSieauf„Standard“klicken,werdendieWerkseinstellungen
wiederhergestellt.

VIDEOERKENNUNG–Bewegungserkennung
1)WählenSiedenKanal(Kanal=Kamera).
2)SetzenSieeinHäkchenbei„MDaktivieren“.
3)KlickenSieauf„Set“(Festlegen),umdenBereichdes
Bewegungssensorszuändern.DieStandardeinstellungistdasgesamte
Sichtfeld.


4)KlickenSieauf„Anwenden“.
5)KlickenSieauf„Test“,umzuprüfen,obdieBewegungserkennungwie
geplantfunktioniert.
(ZumTestenderBewegungserkennungkannderSummeraktiviert
werden.)
6)WennalleKanälegeplantundangewendetwurden,klickenSieauf
„Speichern“.
WennSieauf„Standard“klicken,werdendieWerkseinstellungen
wiederhergestellt.

(A)KlickenSieaufSPEICHER.
EinrichtendesZEITPLANS(Wochenplanung)fürAufnahme-und
Ereignisauslöser

KlickenSieauf„Ereignis“.
EinrichtenderBewegungsauslöserfürAufnahmen
Modus:
(B)VIDEOERKENNUNG=MD(MotionDetect,Bewegungserkennung)
(ErkennungeinfacherBewegungen)
(C)IVS=INTEL(ErkennungbestimmterBewegungen)
(D)GESICHTSERKENNUNG(Wirdausgelöst,wenneineGesichtsform
erkanntwird;keinbestimmtesGesicht!)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

(A)

(B)MD(MotionDetection)–dieempfohleneBewegungserkennungseinstellungfürdenWohnbereich



ZumLöschendesBereichsziehen,zumAuswählen
neuerBereicheerneutziehen
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7 Einrichten der Aufnahme und der Bewegungserkennung

EinrichtendesAufnahmezeitplansundderempfohlenenBewegungserkennung(MotionDetect,MD)
inWohnbereichen

Die Standard-Bewegungserkennung (Motion 
Detection, MD) in Wohnbereichen wird von 
kabelgebundenen Kameras und von WLAN-
Kameras unterstützt.



EREIGNIS–IVS=Intel
(FührenSiediefolgendenSchritteaus,umIhrenkabelgebundenen
KamerasdieIVS-Funktionhinzuzufügen.)
1)WählenSiedenKanal(Kanal=Kamera).
2)KlickenSieauf„Hinzufügen“.

Meldung
3)KlickenSieauf„OK“.

ÖffnenSiedasMenüEREIGNIS–IVSerneut.
5)WählenSiedenKanal(Kanal=Kamera).
6)KlickenSieauf„Hinzufügen“.
7)WählenSiedenTypaus:Tripwire/Eindringung/Abgebrochen/Fehlt
8)ZeichnenSiedie„Regel“fürdenTyp.(KlickenSiebeimZeichnenmit
derrechtenMaustaste,umdieFormabzuschließen.)
9)KlickenSieauf„Anwenden“.
(ZumTestenderBewegungserkennungkannderSummeraktiviert
werden.)

4)GehenSiezumMenüKAMERA–KANALTYP.
KlickenSieauf„IP-CAMabbrechen“.
(Die[ggf.]bereitsinstalliertenWLAN-Kamerassindnichtbetroffen.)
DasSystemwirdjetztneugestartet.

1

2

3

4

5

6

7

9

8

(C)IVS=Intel

Tripwire Eindringung Abgebrochen Fehlt

Auslöser:wenndieLinieüberschrittenwird
Auslöser:wennderUmrissdesBereichsnachinnen
oderaußendurchquertwird

Auslöser:wennsichetwasimBereichbefindet
–längerals30Sekunden

Auslöser:wennetwasimBereichfehlt
–längerals30Sekunden
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7 Einrichten der Aufnahme und der Bewegungserkennung

EinrichtendererweitertenIVS-Bewegungserkennung(nurkabelgebundeneKameras).
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EREIGNIS–GESICHTSERKENNUNG(Wirdausgelöst,wenneine
Gesichtsformerkanntwird;keinbestimmtesGesicht!)

1)WählenSieKanal1aus.
2)SetzenSieeinHäkchenbei„Aktivieren“.
3)KlickenSieauf„Set“(Festlegen).

(HierkönnenSiedieMindestgrößedesGesichtsfürdieAuslösungder
Gesichtserkennungfestlegen.)
4)KlickenSieauf„Anwenden“.
5)WennderKanalfestgelegtundangewendetwurde,klickenSieauf
„Speichern“.
(ZumTestenderBewegungserkennungkannderSummeraktiviert
werden.)

WennSieauf„Standard“klicken,werdendieWerkseinstellungen
wiederhergestellt.

1
2

3

45

(D)GESICHTSERKENNUNG

7

min.

max.

Einrichten der Aufnahme und der Bewegungserkennung

EinrichtenderGesichtserkennung(nurkabelgebundeneKamera).

DieGesichtserkennungfunktioniertnur

miteinerkabelgebundenenKameraauf

KANAL1.

Die Gesichtserkennung ist nützlich an Stellen wie der 
Haustür, auf Gesichtshöhe oder leicht darüber.



(s.14)

Channel1 Channel2

Channel3 Channel4

6)BedienelementefürdieWiedergabe:
Abspielen
Anhalten
Abspielen(rückwärts)
Einzelschritte(nurbeiangehaltenerWiedergabe)
LangsameWiedergabe(x1/2/x1/4/x1/8x/x1/16)
SchnelleWiedergabe(x2/x4/x8/x16)

109 11 12 13 14

7)Zoom-Zeitplan:

Channel1/5
Channel2/6
Channel3/7
Channel4/8

Zeitplan:

Allgemein=Regulär Bewegung=MD Intel=IVS
(s.15)

ZumStartendesVideosklicken

24hr 2hr 1hr 30min

1

2

3

4

5

6

7
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8

2560*1440
Overdecodeability

2560*1440
Overdecodeability

Suche in aufgenommenen Videodateien

SucheinaufgezeichnetenVideodateiennachZeit/Datum,Bewegungserkennung,Gesichtserkennung

Nachdem Ihr System eingerichtet wurde, finden Sie in diesem 
Menü zu untersuchende Videoaufnahmen oder dokumentierte 
Ereignisse.

AUSFÜHREN:
(A)SUCHE:SucheundWiedergabevonaufgenommenenVideodateien
nachDatumundUhrzeit.
(B)GESICHTSSUCHE:SucheundWiedergabevonaufgenommenen
VideodateienanhandderGesichtserkennung.(SoferndieFunktion
verwendetwird.)

BACKUP:PlanungdesBackupsderaufgenommenenVideodateienauf
externenMedien(ExterneHDDoderUSB-Speicher).
HERUNTERFAHREN:Herunterfahren/Abmelden/Neustart.

(A)SUCHE

SofindenSieeineAufnahme:
1)WählenSiedasJAHRunddenMONATaus.
2)WählenSiedenTagaus.
EinrichtenderAnzeige:
3)WählenSiedieKanalansicht1/4/9aus.
4)WählenSieaus,welcheKanälebeobachtetwerdensollen.

ListederAufnahmennachTyp,Regulär/MD/IVS(INTEL):
WählenSiedenoberstenKanalaus.DoppelklickenSie,umdie
AufnahmeinderListezustarten.

24-Stunden-Zeitplan:
5)KlickenSieaufdenZeitplan,umdieAufnahmeanzuzeigen.

WährendderWiedergabederVideoaufnahmekönnenim
SuchfensterkeineÄnderungenvorgenommenwerden.
HaltenSiedasVideoan,umdieParameterzuändern.

WenneineodermehrereWLAN-Kameraszusammenmiteiner
odermehrerenkabelgebundenenKamerasangeschlossensind,
musszumBeobachtenderWLAN-KamerasdieEinzelansicht
verwendetwerden.WLAN-Kamerasverfügenübereinehohe
Auflösungundkönnennichtgleichzeitigmitkabelgebundenen
Kameras(mitniedrigerAuflösung)angesehenwerden.
SiemüssenseparatinderEinzelansichtbeobachtetwerden.



BeiderGESICHTSSUCHEwirdeinvonderKameraaufgenommenes
BildderGesichtsformgezeigt.

SUCHEnachJahr/Monat/Datum
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8 Suche in aufgenommenen Videodateien

SucheinaufgezeichnetenVideodateiennachZeit/Datum,Bewegungserkennung,Gesichtserkennung



SpeichernSieeineVideosequenzaufeinemexternen
Speichermedium.

1)LegenSiedenTypfürdasBackupfest.
2)LegenSieDatum/UhrzeitfürdenStart/dasEndedesBackupsfest.
3)LegenSiedenKanalfest.

4)KlickenSieauf„Backup“.

1

2 3

4

Channel1 Channel2

Channel3 Channel4

KlickenSieaufdieStartzeit+ KlickenSieaufdieEndzeit+ KlickenSieauf,umzumBackup-Medium
zuwechseln

Backup-Sequenz17:00:00 20:50:00

1 2 3

Channel1

ExterneSpeichermedien,HDDoderUSB-Sticks
müssenmitdemUSB-Anschluss(anderRückseite
desGeräts)verbundenwerden.

USBmemory

19

9

AUSFÜHREN:
BACKUP:PlanungdesBackupsderaufgenommenenVideodateien
aufexternenMedien(ExterneHDDoderUSB-Speicher).

Backup einer Videosequenz

BackupeinerVideosequenzaufSpeichermedien

BackupüberdasMenüSUCHE Backup–aufgenommene
Videodatei

SpeichernSieeineVideosequenzaufeinemexternen
Speichermedium.

VerwendenSieeinenZeitplanzurAuswahldesZeitfensters.

BackupüberdasMenüBACKUP



GehenSiezu„Kamera“.

1

2

3

4 5 7

6

8

9
10
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10 Hinzufügen einer WLAN-Kamera

HinzufügeneinerWLAN-KamerazuIhremDVR

DieKameramussperEthernet-KabelmitdemRouterverbunden
werden,damitdasDVR-Systemdanachsuchenkann.
NähereInformationenzumAnschließenderKabelfindenSieim
Handbuch,dasimLieferumfangdesKitsenthaltenist.

REGISTRIERUNG
1)KlickenSieauf„IP-Suche“.
2)WählenSiediegewünschteKameraaus(setzenSieeinHäkchen).
3)KlickenSieauf„Hinzufügen“.
Siewerdengefragt,obSiefürdieKameradasgleicheKennwort
verwendenmöchtenwiefürdasDVR-System(–EMPFOHLEN–).
GehenSiezu8)
(IhreKamerawirdjetztmitdemStatus„Grün“unter
„Geräthinzugefügt“aufgeführt.)

WennSienichtdasgleicheKennwortwiefürdasSystemausgewählt

haben,fahrenSiemitSchritt4)fort.

4)WählenSieunter„Geräthinzugefügt“dieKameraaus(setzenSie

einHäkchen).

5)KlickenSieauf„Bearbeiten“.

6)GebenSiedasKennworteinundklickenSieauf„OK“.

7)DerStatusändertsichjetztingrün.

DieKameraistjetztaktiv.(PerEthernet-Kabelangeschlossen)

(WenninIhremSystembereitsWLAN-Kameras
angeschlossensind,wurdenfürdieSchritte8bis14
bereitsdieerforderlichenAngabengemacht.)

EinrichtenderVerbindungzwischenderWLAN-KameraundIhrem
Router.
8)GehenSiezuWLAN-KAMERA.
9)SetzenSieeinHäkchenbei„Aktivieren“.
10)WählenSiedenKanalaus(denKanal,mitdemdieneue
WLAN-Kameraverbundenist).
11)WählenSieIhrenRouterinderListeaus.
12)GebenSiedasKENNWORTfürIhrenRouterein.
13)KlickenSieauf„Anwenden“.
14)KlickenSieauf„OK“.

DieWLAN-KamerakannjetztvomEthernet-Kabelundder
Stromversorgunggetrenntwerden.DieKamerakannindie
gewünschtePositioninnerhalbderReichweitedesRouters
gebrachtwerden.



GehenSienachdemNeustartzuREGISTRIERUNG.

DieAuswahlderKamerasmussaufgehobenwerdenund
anschließendmüssendieKameraswiederhinzugefügtwerden.
5)AktivierenSieeineKamera,indemSieeinHäkchensetzen.
6)KlickenSieauf„Delete“(Löschen),umeineodermehrereKameras
zuentfernen.

NeuinstallationderKamera(s)indenneuenKanälen
7)KlickenSieauf„IP-Suche“.
8)AktivierenSieeineKamera,indemSieeinHäkchensetzen.
9)KlickenSieauf„Hinzufügen“.
DieKamerawirdnununter„Geräthinzugefügt“mitderneuen
Kanal-Nr.aufgeführt.
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2
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11 Verschieben der WLAN-Kamera in der Kanalliste

NeuanordnenderWLAN-KamerainderKanalliste

SoverschiebenSieWLAN-KamerasinderKanallistenachoben,
umbeiderSucheundinderAppeineneinfacherenÜberblickzu
erhalten.

GehenSiezu„Kamera“.

1)GehenSiezuKANALTYP.
2)ÄndernSiedenKanalinIP(durchSetzeneinesHäkchens).
WennSieüberkabelgebundeneKamerasverfügen,dieandie
ersten2Kanäleangeschlossensind,setzenSiedieHäkchenfürIP
biszudererstenKameranachdenkabelgebundenenKanälen.
(IndiesemFallNr.3)
3)KlickenSieauf„Anwenden“.
4)KlickenSieauf„OK“.

DasSystemwirddannneugestartet.



1)GehenSiezuE-MAIL.
2)SetzenSieeinHäkchenbei„Aktivieren“.
3)GebenSieIhreE-Mail-AdresseunterRECEIVER(Empfänger)ein.
4)GebenSiedenBetreffein(sokönnenSiesicheinfacherandie
E-Mailerinnern).
5)KlickenSieauf„Anwenden“.
6)KlickenSieauf„Test“(dasSystemsendetjetzteineTest-E-Mail).

AktivierenderE-MailBenachrichtigungfürdie
Bewegungserkennung
(FürIVSunddieGesichtserkennungkannaufdiegleicheWeise
verfahrenwerden.)

7)GehenSiezu
„Ereignis“>VIDEOERKENNUNG>„Bewegungserkennung“.
8)KlickenSieauf„E-Mailsenden“.
9)KlickenSieauf„Anwenden“.
10)KlickenSieauf„Speichern“.

DasSystemsendetIhnenjetztimmerdanneineE-Mail,wenneine
Bewegungerkanntwird.

1

4

56

3

2

WenndieAppverbundenist,wirdjedesMal,wenneine
Bewegungerkanntwird,eineNachrichtempfangen.

8

9

7

10

ON OFF
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12 Einrichten der E-Mail-Benachrichtigung

EinrichtenvonBenachrichtigungen,umNachrichtenperE-MailundAppanSiezusenden.

GehenSiezu„Netzwerk“.
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Systeminformationen13

1

3

2

4

SchätzungderAufnahmezeitaufderFestplatte

GeschätzteAufnahmezeitaufderFestplatte
1)GehenSiezuINFO>SYSTEM>AUFNAHMESCHÄTZUNG.
2)PrüfenSie,oballeKameras/Kanäleaktiviertsind.
3)KlickenSieauf„Select“(Auswählen).(KlickenSieimPopupauf„OK“.)
4)DiegeschätzteverbleibendeAufnahmezeitwirdjetztangezeigt.

WenndieAufnahmedieKapazitätderFestplatteüberschreitet,
wirdstandardmäßigdieältesteAufnahmeüberschrieben.

Formatieren/LöschenderFestplatte

Warnung!DamitwerdenalleAufnahmenaufderFestplatte
gelöscht.
1)KlickenSieaufSPEICHER>HDDVERWALTEN.
2)AktivierenSiedieausgewählteFestplatte.
3)KlickenSieauf„Format“(Formatieren).
4)KlickenSieauf„Anwenden“.
5)KlickenSieauf„OK“(imPopup-Menü).

DasSystemwirdjetztneugestartet.



Goto:MainMenu>SYSTEM>ACCOUNT>selectuser>clickModify.

Goto:MainMenu>STORAGE>HDDMANAGE>selectdrive
>clickFormat.
Systemwillreboot.

DownloadApp(seesection2).
Goto:MainMenu>Network>EASY4IP>ClickEnable
>scanDeviceSNwithapp.FollowsetupintheApp.

Yes,aftersettingupandconnectingallyourcameras,bothwired
andWiFi(ifany),whileconnectedtoyourrouter.Thesystemcanthen
beunpluggedandaWiFiextenderwithEthernetcablesocketcan
beusedtoconnecttheDVR,elswhereinthehouse.
NEEDSTOBEPROBERTEST!!!!Itworksformethough.

Goto:

Goto:

Goto:

FAQ:Changingpersonalsetup-user/password..  

FAQ:Fomat/eraseHDD

FAQ:ApplyingAppfunctionslityaftersetup.

FAQ:CanImovemyDVRawayfrommyrouter,
itisverynoisyinmystudy.

FAQ:

FAQ:

FAQ:
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FAQ
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THE YALE BRAND, with its unparalleled global reach and
range of products, reassures more people in more countries

than any other consumer locking solution.

THE ASSA ABLOY GROUP is the world´s leading
manufacturer and supplier of locking solutions, dedicated to

satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

www.yalehome.com/support

www.yalehome.com/doc
www.yalehome.com/manuals
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Kundendienst

Part of ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.,
UI. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, Poland
UK: ASSA ABLOY Ltd., School Street, Willenhall,
West Midlands, England Wv13 3PW

Part of ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.,
UI. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, Poland
UK: ASSA ABLOY Ltd., School Street, Willenhall,
West Midlands, England Wv13 3PW


