
Avertissement !
Ce manuel vous guide dans le paramétrage de votre système de vidéosurveillance pour une utilisation courante. 

Le système est basé sur une solution professionnelle et peut contenir des fonctionnalités avancées qui ne 
seront pas nécessaires pour un usage résidentiel.

Ce manuel sera continuellement mis à jour et disponible sur www.yalehome.com/doc
www.yalehome.com/manuals.

Kit de vidéosurveillance
Mode d'emploi

Part of ASSA ABLOY
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Préparationdescaméras
Branchementdescâbles(commeindiquédanslemanueldevotrekit)

Téléchargementdel'application-Créationd'unnouveaucompte
(Ilestconseillédetéléchargerl’applicationavantdedémarrerlaconfigurationdusystème)

Configurationinitiale:  Kitfilaire

    KitWi-Fi

Aperçudumenu

Réglagedeladateetdel'heure-Synchronisationdel'heuredelacaméraWi-Fi

Paramétragedel'enregistrementetdeladétectiondemouvement

Recherchedesvidéosenregistrées

Sauvegarded'uneséquencevidéo

Ajoutd'unecaméraWi-Fi

Déplacementd'unecaméraWi-Fidanslalistedescanaux

Paramètresdesnotificationsemailetpush

Informationssystème

InfosetaideYale





HDMI

Router

Not included
Nicht enthalten

Non inclusa
Non inclus

No incluido



HDMI

Router
Not included

Nicht enthalten
Non inclusa
Non inclus

No incluido



HDMI/VGA

RouterNot included
Nicht enthalten

Non inclusa
Non inclus

No incluido

IP-camIP-cam
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(p.16)

La détection de visage est utile pour des emplacements 
comme la porte d'entrée si la caméra est située à hauteur 
du visage ou légèrement au-dessus.

Préparation des caméras et branchement des câbles

Ilestdelaresponsabilitédel'utilisateurdes'assurerquelamiseenplace
d’unsystèmedevidéosurveillanceestconformeàlaréglementationlocale.

EnFrance,veuillezconsulterlaCNILpourplusd’informations.

Préparationdel'emplacementdescaméras

Branchementdescâbles(commeindiquédanslemanueldevotrekit)
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Enterpassword

Enterpassword

Email

Register

Register,Forgottenpassword?

Pagedeconnexiondel'application:

Configurationinitiale:

1)AppuyezsurS'inscrire

Aprèsl'inscription(étapes2à6),vousutiliserezcettepagepour
vousconnecter.

Paged'inscriptionpare-mail:

Configurationinitiale:

2)Saisissezunnomd'utilisateur
3)Saisissezunmotdepasse
4)Saisissezuneadresseemail
5)AppuyezsurS'inscrire
6)AppuyezsurConnexionCelavousredirigevers

Téléchargementdel'applicationpourAndroidouIOS:«YaleSmartLivingVIEW»

7)Saisissezunnomd'utilisateur
8)Saisissezlemotdepasse
9)AppuyezsurConnexion

Téléchargement de l'application - Création d'un nouveau compte

Créationd'unnouveaucomptedansl'application

Yale View
app

Yale View
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/?:&@1)Entrezunmotdepasse

(Cliquezdanslacasepourafficherleclavier)

2)Confirmezlemotdepasse

3)CliquezsurSUIVANT

4)Dessinezleschémadedéverrouillage
(4pointsmin.)

Dessinezànouveauleschémapourleconfirmer

5)CliquezsurSUIVANT

6)Saisissezuneadresseemailetrenseignezlesquestionsdesécurité
(optionnel).

7)Questionsdesécurité:

8)CliquezsurENREGISTRER

9)Laissezlavérificationautomatiquedesmisesàjouractivéepar
défaut.Celapermettrades’assurerquevotresystèmeestàjour
(uniquementsivousêtesconnectéàunmodemdisposantd’une
connexioninternet).

10)CliquezsurSUIVANT

Configuration initiale - Kit filaire

N'oubliez pas le schéma! Il vous 
permettra d'accéder au système.

Configurationinitaledeskitsfilaires
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11)CliquezsurActualiserpourmettreàjourlaconnexionréseau.

12)CliquezsurSUIVANT

13)Sivousn'avezqu'unecamérafilairedansvotrekit,cliquezsurNON.
LescamérasWi-Fipeuventêtreajoutéesultérieurementsibesoin.

14)Sivoussouhaitezaccéderàvotresystèmedepuisl'application
YaleView,scannezlecodeQRpourvousconnecter.(Sinon,cliquezsur
SUIVANT)

15)Cliquezsur
SUIVANT

16)CliquezsurOK

Configuration initiale - Kit filaire

L’enregistreurDVRestmaintenantactivéet
lescamérassontenphased'enregistrement.
Lesystèmefonctionnepardéfauten«Mode
normal»,cequisignifiequelescaméras
enregistrent24h/24etquel’espacesurle
disquedurestécrasélorsqu’ilestsaturé.
D'autresmodesd’enregistrementsont
expliquésplusloindanscemanuel.

Vous devez installer l'application 
et vous inscrire avant de scanner.

Configurationinitaledeskitsfilaires



/?:&@
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1)Entrezunmotdepasse

(Cliquezdanslacasepourafficherleclavier)

2)Confirmezlemotdepasse

3)CliquezsurSUIVANT

4)Dessinezleschémadedéverrouillage
(4pointsmin.)

Dessinezànouveauleschémapourleconfirmer

5)CliquezsurSUIVANT

6)Saisissezl'adresseemailetrenseignezlesquestionsdesécurité
(optionnel).

7)Questionsdesécurité:

8)CliquezsurENREGISTRER

9)Laissezlavérificationautomatiquedesmisesàjouractivéepar
défaut.Celapermettrades’assurerquevotresystèmeestàjour
(uniquementsivousêtesconnectéàunmodemdisposantd’une
connexioninternet).

10)CliquezsurSUIVANT

Configuration initiale - Kit Wi-Fi

N'oubliez pas le schéma! Il vous 
permettra d'accéder au système.

ConfigurationinitialedeskitsWi-Fi
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11)CliquezsurActualiserpourmettreàjourlaconnexionréseau.

12)CliquezsurSuivant

13)SivousavezdescamérasWi-Fi(sansfil)dansvotrekit,cliquez
surOUI.

14)BranchezlescâblesEthernetcommeindiquédansleguidede
démarragerapideYaleinclusdanslaboitedukit.

15)CliquezsurSuivant

Configuration initiale - Kit Wi-Fi

ConfigurationinitialedeskitsWi-Fi



xxx.xxx.x.xx SV-DB4MX-B
xxx.xxx.x.xx SV-DB4MX-B
xxx.xxx.x.xx SV-DB4MX-B
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4 Configuration initiale - Kit Wi-Fi

16)CliquezsurScanner

17)Voscamérasconnectées(Wi-Fi)devraientmaintenantapparaître
surlaliste.Sicertainescamérasn’apparaissentpas,cliquezànouveau
surScanner.Siellesnes’affichenttoujourspas,vérifiezqu'ellessont
toutesbranchéesàunesourced’alimentationetqueleurscâbles
Ethernetsontconnectésaumêmerouteurquel’enregistreurDVR.

18)CliquezsurSuivant

19)Laissezlacasecochéepourquelescamérasutilisentlemêmemot
depassequeceluidéfiniaudébutpourl'enregistreurDVR.

20)CliquezsurSuivant

ConfigurationinitialedeskitsWi-Fi
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xxx.xxx.x.xx

“YourRouterWiFi”

SV-DB4MX-B
xxx.xxx.x.xx SV-DB4MX-B
xxx.xxx.x.xx SV-DB4MX-B

4

21)CliquezsurSuivant

22)CliquezsurSuivant

23)Sélectionnezlerouteursurlequelvoussouhaitezvousconnecter.

24)Saisissezlemotdepassedeconnexiondevotrerouteur.Ils’agit
dumêmemotdepassequeceluiutilisépourconnectern'importe
quelordinateurousmartphoneàvotrerouteur/réseaulocal.

25)CliquezsurConnexion

26)CliquezsurOK
VouspouvezàprésentdébrancherlecâbleEthernetdevotrecaméra.
ElleestàprésentconnectéeàvotrerouteurenWi-Fi.L'alimentationde
lacamérapeutêtredébranchéepuisrebranchéeàl'emplacement
souhaitéàportéedurouteur.

Configuration initiale - Kit Wi-Fi

ConfigurationinitialedeskitsWi-Fi



27)Sivoussouhaitezaccéderàvotresystèmedepuisl'application
YaleView,scannezlecodeQRpourvousconnecter.(Sinon,cliquez
surSUIVANT)

28)CliquezsurSUIVANT

29)L'installationestàprésentterminée.
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4 Configuration initiale - Kit Wi-Fi

Vous devez installer l'application 
et vous inscrire avant de scanner.

L’enregistreurDVRestmaintenantactivéetles
camérassontenphased'enregistrement.Lesystème
fonctionnepardéfauten«Modenormal»,cequi
signifiequelescamérasenregistrent24h/24etque
l’espacesurledisquedurestécrasélorsqu’ilestsaturé.
D'autresmodesd’enregistrementsontexpliqués
plusloindanscemanuel.

ConfigurationinitialedeskitsWi-Fi



CAM1 CAM2 CAM3

CAM4 CAM5 CAM6

CAM7 CAM8 CAM9

Lesdifférentesoptionsd'affichagedel'aperçuentempsréel.
(L'exempleillustrécorrespondàunsystèmede8canaux,unsystème
de4canauxdisposedemoinsd'options.)

OPÉRATIONS:
RECHERCHE:Rechercheretliredesfichiersvidéoenregistrésselonla
dateetl'heure.
RECHERCHEVISAGE:Rechercheretliredesfichiersvidéoenregistrés
pardétectiondevisage(silafonctionestactivée).
SAUVEGARDE:Programmerlasauvegarded'unevidéoenregistrée
surunsupportdestockageexterne.
ARRÊT:Arrêt/Déconnexion/Redémarrage

INFOS:
SYSTÈME:Informationsdudisquedur,informationsd'enregistrement.
ÉVÉNEMENT:Listedesévénements,détectiondemouvement.
RÉSEAU:Listedesactivitésduréseau.
JOURNAL:Listedesopérations/changementssurlesystème.

PARAMÈTRES:
CAMÉRA:Paramètresgénérauxdescaméras
RÉSEAU:Paramètresgénérauxduréseau.
ÉVÉNEMENT:Paramètresdesoptionsd'enregistrement.
STOCKAGE:Planificationdesenregistrementsetgestiondu
disquedur.
SYSTÈME:Paramètressystème.
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5 Aperçu du menu

Aperçudumenu

Cliquezavecleboutondroitsurl'aperçuentempsréelpourafficher
lesoptionsd'affichage.

Les fenêtres des caméras peuvent être 
déplacées pour réorganiser l'affichage.

Le système est conçu pour vous permettre 
de définir vos préférences, et les réglages 
par défaut peuvent toujours être réinitialisés.

(PTZetimagenonprisenchargeparcemodèle)

Paramètresdescouleursetdel'affichage.

Enregistrementcaméra.Raccourcipourl'enregistrementd'unecaméra
danslemenuprincipal

Vous pouvez trouver ici des enregistrements 
vidéo lorsque vous souhaitez enquêter ou
faire des rapports d'événements.

Menuprincipal
OPÉRATIONS,INFOS,PARAMÈTRES

Vous pouvez ici personnaliser les paramètres 
système et régler les déclencheurs 
d'enregistrement d'événements.
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32 4
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Réglage de la date et de l'heure - Synchronisation de l'heure de la caméra Wi-Fi

Réglagedeladateetdel'heure

Dateetheure
1)AllezdansSYSTÈME>GÉNÉRAL>Date&heure
2)Réglezl'année,lemois,ladateetl'heure,lesminutes
3)Définissezvotrefuseauhoraire
4)CliquezsurEnregistrer
5)CliquezsurAppliquer
6)CliquezsurEnregistrer

L'horlogeinternedescamérasWi-Fiabesoind'êtresynchronisée
fréquemmentafindegarderlamêmeheurequecelledusystème.
1)AllezdansSYSTÈME>GÉNÉRAL
2)DansSync.heureCTI,définissezlafréquencedesynchronisationde
lacaméra.(24heures,recommandé)
3)CliquezsurAppliquer
4)CliquezsurEnregistrer

Synchronisationdel'heuredelacaméraWi-Fi.ÀparamétrerseulementsilescamérasWi-Fisontconnectées.



CALENDRIER-Enregistrement
1)Sélectionnezlecanal(canal=caméra)
2)Sélectionnezlemode:
 Régulier(enregistrementvidéoencontinu)
 DM(détectiondemouvementsimple)
 Intel=IVS(détectiondemouvementspécifique)
3)Sélectionnezle(s)jour(s)ouTous
4)Faitesglisserlesbarresdecouleurpoursélectionnerlespériodes
surlesquellesvoussouhaitezactiverladétection(glissezdenouveau
poursupprimerlapériode).
5)Lorsquevousavezplanifiélasemainepourlecanal,cliquezsur
Appliqueretcontinuezpourleprochaincanal.
6)Lorsquelesparamètressontdéfinisetappliquéspourtousles
canaux,cliquezsurEnregistrer.
CliquezsurPardéfautpourrevenirauxréglagesd'usine.

(A)CliquezsurSTOCKAGE
ParamètresduCALENDRIER(hebdomadaire)pourlesenregistrements.

CliquezsurÉvénement
Paramètresdesoptionsd'enregistrementpourlesmodes:
(B)DÉTECTIONVIDÉO=DM(détectiondemouvement)
(détectiondemouvementsimple)
(C)IVS=INTEL(détectiondemouvementspécifique)
(D)DÉTECTIONVISAGE(déclenchementencasdedétectionde
visage,pasdereconnaissancefaciale!)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

(A)

Dragtodeletearea,dragagaintoselectnewarea(s)
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DÉTECTIONVIDÉO-Détectiondemouvement
1)Sélectionnezlecanal(canal=caméra)
2)CochezActiverDM
3)CliquezsurDéfinirpourmodifierlazoneducapteurdemouvement.
Pardéfaut,lazoneestl'ensembledelavue.

4)CliquezsurAppliquer
5)CliquezsurTestpourvérifierqueladétectiondemouvement
fonctionnecommeprévu.
(L'avertisseurpeutêtreactivépourtesterladétectiondemouvement)
6)Lorsquelesparamètressontdéfinisetappliquéspourtousles
canaux,cliquezsurEnregistrer.
CliquezsurDéfautpourrevenirauxparamètresd'usine.

(B)DM(Détectiondemouvement)recommandéepourunusagerésidentiel

Les caméras filaires et Wi-Fi prennent en 
charge la détection de mouvement (DM) 
résidentielle.

Faitesglisserpoursupprimerlazone,glisserencore
poursélectionneruneouplusieurszone(s)

Paramétrage de l'enregistrement et de la détection de mouvement

Paramétragedesoptionsd'enregistrementetdedétection
demouvement(DM)recommandéepourunusagerésidentiel.



1

2

3

4

5

6

7

9

8

(C)IVS=Intel

Fil-piège Intrusion Abandon Manque

Déclenchement:lorsqu'unobjetouunepersonne
dépasselalignededétectiondansladirection
spécifiée

Déclenchement:lorsqu'unobjetouunepersonne
entreousortdelazonedéfinie

Déclenchement:lorsqu'unobjetestlaissédansla
zonependantplusde30secondes

Déclenchement:lorsqu'unobjetn'estplusdansla
zonependantplusde30secondes
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ÉVÉNEMENT-IVS=Intel
(PourajouterdesfonctionnalitésIVSàvoscamérasfilaires,suivez
lesétapessuivantes.)

1)Sélectionnezlecanal(canal=caméra)
2)CliquezsurAjouter

Message
3)CliquezsurOK

4)AllezdanslemenuCAMÉRA-TYPEDECANAL
CliquezsurAnnulerCAMIP
(LescamérasWi-Fidéjàinstallées(lecaséchéant)nesontpas
impactées)
Lesystèmeredémarre.

OuvrezànouveaulemenuÉVÉNEMENT-IVS
5)Sélectionnezlecanal(canal=caméra)
6)CliquezsurAjouter
7)ChoisissezleType:Fil-piège/Intrusion/Abandon/Manque
8)Dessinezla«règle»pourleType.(Endessinant,cliquezavecle
boutondroitdelasourispourterminerlaforme)
9)CliquezsurAppliquer
(L'avertisseurpeutêtreactivépourtesterladétectiondemouvement)

Paramétrage de l'enregistrement et de la détection de mouvement

ParamétragedeladétectiondemouvementIVSavancée(camérasfilairesuniquement)
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1
2

3

45

7

min.

max.

ÉVÉNEMENT-DÉTECTIONVISAGE(déclenchementencasde
détectiondevisage,pasdereconnaissancefaciale!)

1)SélectionnezleCanal1
2)CochezActiver
3)CliquezsurDéfinir
(Vouspouvezicidéfinirlatailleminimaleduvisagedéclencheur.)
4)CliquezsurAppliquer
5)Lorsquelesparamètressontdéfinisetappliquéspourlecanal,
cliquezsurEnregistrer
(L'avertisseurpeutêtreactivépourtesterladétectiondemouvement)

CliquezsurDéfautpourrevenirauxparamètresd'usine.

Ladétectiondevisagefonctionneuniquement
aveclacamérafilairesurleCANAL1

(D)DÉTECTIONVISAGE

La détection de visage est utile pour des emplacements 
comme la porte d'entrée si la caméra est située à 
hauteur du visage ou légèrement au-dessus.

Paramétrage de l'enregistrement et de la détection de mouvement

Paramétragedeladétectiondevisage
(camérasfilairesuniquement)



(p.14)

Channel1 Channel2

Channel3 Channel4

6)Commandespourlalecture:
Lecture
Arrêt
Retourrapide
Lectureimageparimage(uniquementsurpause)
Avancelente(x1/2/x1/4/x1/8/x1/16)
Avancerapide(x2/x4/x8/x16)

109 11 12 13 14
Channel1/5
Channel2/6
Channel3/7
Channel4/8

Chronologie:

Général=Régulier Mouvement=DM Intel=IVS
(p.15)24hr 2hr 1hr 30min

1

2

3

4

5

6

7
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2560*1440
Overdecodeability

2560*1440
Overdecodeability

Lorsque vous avez configuré votre système, ce menu
vous permet de trouver des enregistrements vidéo
pour enquêter ou faire des rapports d'événements.

OPÉRATIONS:
(A)RECHERCHE:Rechercheretliredesfichiersvidéoenregistrés
selonladateetl'heure.
(B)RECHERCHEVISAGE:Rechercheretliredesfichiersvidéo
enregistréspardétectiondevisage(silafonctionestactivée).

SAUVEGARDE:Programmerlasauvegarded'unevidéoenregistrée
surunsupportdestockageexterne(disquedurexterneoucléUSB).
ARRÊT:Arrêt/Déconnexion/Redémarrage

(A)RECHERCHE

Commenttrouverunenregistrement:
1)Sélectionnezl'annéeetlemois.
2)Sélectionnezlejour.

Écrandeconfiguration:
3)Sélectionnezl'affichageducanal1/4/9.
4)Sélectionnezlescanauxàvisionner.

Listedesenregistrementspartype,Régulier/DM/IVS(INTEL):
Sélectionnezlecanalenhaut.Double-cliquezpourdémarrer
l'enregistrementindiqué.

Chronologiesur24heures:
5)Cliquezsurlachronologiepourafficherl'enregistrement.

7)Zoomsurlachronologie:

Aucunemodificationnepeutêtreeffectuéedanslafenêtre
derecherchependantlalecturedelavidéo.Arrêtezlavidéo
pourmodifierdesparamètres.

SiunecaméraWi-Fiestconnectéeavecuneouplusieurs
caméra(s)filaire(s),l'affichageuniquedoitêtreutilisépour
visualiserlescamérasWi-Fi.LescamérasWi-Fidisposent
d’unetrèshauterésolutionetnepeuventpasêtre
visualiséesenmêmetempsquelescamérasfilaires
(résolutionstandard.).Ellesdoiventêtrevisualiséesen
vueunique,séparément.

Cliquezpourlancerlavidéo

Recherche des vidéos enregistrées

Recherchedesvidéosenregistréesselonladateetl'heure,ladétectiondemouvement,ladétectiondevisage



RECHERCHEVISAGEmontreunephotoprisedelaformed'unvisage
capturéeparlacaméra.

RECHERCHEparannée/mois/jour
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8 Recherche des vidéos enregistrées

Recherchedesvidéosenregistréesselonladateetl'heure,ladétectiondemouvement,ladétectiondevisage



1

2 3

4

Channel1 Channel2

Channel3 Channel4

Cliquezsurl'heure
dedébut+

Cliquezsur
l'heuredefin+

Cliquezsurpouraccéderà
dessupportsdesauvegarde

17:00:00 20:50:00

1 2 3

Channel1

USBmemory
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9 Sauvegarde d'une séquence vidéo

Sauvegarded'uneséquencevidéosurunsupportdestockage

OPÉRATIONS:
SAUVEGARDE:Programmerlasauvegarded'unevidéoenregistrée
surunsupportdestockageexterne(disquedurexterneoucléUSB).

SauvegardeàpartirdumenudeRECHERCHE Sauvegarde-vidéoenregistrée

Lessupportsdestockageexterne,disquedurouclé
USB,doiventêtrebranchéssurunportUSB
(àl'arrièredel'appareil).

Enregistrezuneséquencevidéosurlamémoireexterne.

Utilisezlachronologiepoursélectionnerlapériode.

Séquencedesauvegarde

Enregistrezuneséquencevidéosurlamémoireexterne.

1)Définirletypedesauvegarde
2)Définirladate/l'heurededébutetdefinpourlasauvegarde
3)Définirlecanal

4)CliquezsurSauvegarde

SauvegardeàpartirdumenudeSAUVEGARDE



AllezdansCaméra

INSCRIPTION:
1)CliquezsurRechercherIP
2)Sélectionnezlacaméra(cochez)
3)CliquezsurAjouter
Ilvousserademandésivoussouhaitezquelacamérautilisele
mêmemotdepassequeceluidéfinipourl'enregistreur
DVR(RECOMMANDÉ).
Allezàl'étape8)
(SousAppareilajouté,votrecaméraestàprésent
listéeavecunboutondestatutvert).

1

2

3

4 5 7

6

8

9
10

11

12

20
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ParamétragedelaconnexiondelacaméraWi-Fiaurouteur
8)AllezdansCAMÉRAWi-Fi
9)CochezActiver
10)Sélectionnezlecanal(celuisurlequelvotrenouveauWi-Fiest
connecté)
11)Sélectionnezvotrerouteurdanslaliste
12)Saisissezlemotdepassedevotrerouteur
13)CliquezsurAppliquer
14)CliquezsurOK

Ajout d'une caméra Wi-Fi

LacaméradoitêtrebranchéeviauncâbleEthernetaurouteur
pourqueleDVRpuisselarechercher.
Référez-vousaumanuelfourniavecvotrekitpourplusdedétails
surlaprocéduredebranchementdescâbles.

Sivousn'avezpassélectionnélemêmemotdepassequeceluidu
système,continuezàpartirdel'étape4)
4)Sélectionnezlacaméra(cochez)sousAppareilajouté
5)CliquezsurModifier
6)SaisissezlemotdepasseetcliquezsurOK
7)Lestatutpasseàprésentauvert
Lacaméraestàprésentactive(branchéeviaun
câbleEthernet).

(SidescamérasWi-Fisontdéjàconnectéesàvotre
système,lesétapes8à14ontdéjàétéeffectuées).

LecâbleEthernetetl’alimentationpeuventàprésentêtre
débranchésdelacaméraWi-Fi.Lacamérapeutêtreinstalléeà
l'emplacementsouhaitéàportéedurouteur.

Ajoutd'unecaméraWi-FiàvotreenregistreurDVR



AllezdansCaméra

1

3

7

4

8

5

6

9

2
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Aprèsleredémarrage,allezdansENREGISTREMENT

Voscamérasdoiventêtredésélectionnéesetajoutéesdenouveau.
5)Cochezpoursélectionnerlacaméra
6)CliquezsurSupprimerpourretirerlaoulescaméra(s)

Réinstallationd'uneouplusieurscaméra(s)surlesnouveauxcanaux.
7)CliquezsurRechercherIP
8)Cochezpoursélectionnerlacaméra
9)CliquezsurAjouter
LacaméraestàprésentajoutéeàlalistedansAppareilajoutésous
lenouveaunumérodecanal.

Déplacement de la caméra Wi-Fi dans la liste des canaux

CommentdéplacerlescamérasWi-Fidanslalistedescanaux
poursimplifierl'aperçudelarechercheetsurl'application.

1)AllezdansTYPEDECANAL
2)Cochez(changez)lecanaldansIP
Sivousavezdescamérasfilairesbranchéessurlesdeuxpremiers
canaux,cocheztouteslescasesIPapartirdelapremière
caméraWi-Fi.
(Danscecasn°3)
3)CliquezsurAppliquer
4)CliquezsurOK

Lesystèmeredémarre.

RéorganisationdescamérasWi-Fidans
lalistedescanaux
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Activationdesnotificationsemailsurdétectiondemouvement
(Lafonctionestégalementdisponiblepourl'IVSetladétection
devisage)

7)AllezdansÉvénement>DÉTECTIONVIDÉO>Détectionde
mouvement
8)CliquezsurEnvoyerunemail
9)CliquezsurAppliquer
10)CliquezsurEnregistrer

Aprésent,lesystèmevousenvoieunemailàchaquefoisqu'un
mouvementestdétecté.

1)AllezdansEMAIL
2)CochezActiver
3)Saisissezvotreadresseemaildansdestinataire
4)Saisissezl'objet(pourmieuxreconnaîtrel'e-mail)
5)CliquezsurAppliquer
6)CliquezsurTest(lesystèmeenvoieàprésentunmessagedetest)

Sil'applicationestconnectée,vousrecevrezunenotificationà
chaquefoisqu'unmouvementestdétecté.

Paramètres des notifications email et push

Paramétragesdesnotificationsemailetpush.
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Avertissement:cetteopérationeffaceratouslesenregistrements
survotredisquedur.
1)AllezdansSTOCKAGE>GESTIONDISQUEDUR
2)Cochezledisquedursélectionné
3)CliquezsurFormater
4)CliquezsurAppliquer
5)CliquezsurOK(danslemenucontextuel)

Lesystèmeredémarre.

Informations système

Estimationdutempsd'enregistrementsurledisquedur

Tempsestiméd'enregistrementsurledisquedur
1)AllezdansINFOS>SYSTÈME>ESTIMATIONENREG.
2)Vérifiezquetouteslescaméras/canauxsontcochés.
3)CliquezsurSélectionner(cliquezsurOKdanslafenêtrecontextuelle)
4)Letempsafficheàprésentuneestimationdeladuréerestante
d'enregistrement.

Sil'enregistrementexcèdelacapacitédudisquedur,
l'enregistrementleplusancienseraécrasépardéfaut.

Formatage/effacementdudisquedur



Goto:MainMenu>SYSTEM>ACCOUNT>selectuser>clickModify.

Goto:MainMenu>STORAGE>HDDMANAGE>selectdrive
>clickFormat.
Systemwillreboot.

DownloadApp(seesection2).
Goto:MainMenu>Network>EASY4IP>ClickEnable
>scanDeviceSNwithapp.FollowsetupintheApp.

Yes,aftersettingupandconnectingallyourcameras,bothwired
andWiFi(ifany),whileconnectedtoyourrouter.Thesystemcanthen
beunpluggedandaWiFiextenderwithEthernetcablesocketcan
beusedtoconnecttheDVR,elswhereinthehouse.
NEEDSTOBEPROBERTEST!!!!Itworksformethough.

Goto:

Goto:

Goto:

FAQ:Changingpersonalsetup-user/password..  

FAQ:Fomat/eraseHDD

FAQ:ApplyingAppfunctionslityaftersetup.

FAQ:CanImovemyDVRawayfrommyrouter,
itisverynoisyinmystudy.

FAQ:

FAQ:

FAQ:

FAQ

xx
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THE YALE BRAND, with its unparalleled global reach and
range of products, reassures more people in more countries

than any other consumer locking solution.

THE ASSA ABLOY GROUP is the world´s leading
manufacturer and supplier of locking solutions, dedicated to

satisfying end-user needs for security, safety and convenience.
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English

English

Assistance

www.yalehome.com/support

www.yalehome.com/doc
www.yalehome.com/manuals

Part of ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.,
UI. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, Poland
UK: ASSA ABLOY Ltd., School Street, Willenhall,
West Midlands, England Wv13 3PW


