
Manuale operativo TVCC

Dichiarazione di non responsabilità
Questo manuale illustra le impostazioni standard e le operazioni per l'utilizzo

residenziale di una telecamera TVCC. Il sistema è basato su una tecnologia professionale e può 
includere funzionalità e impostazioni avanzate che in genere non sono necessarie per l'uso residenziale.

Il presente manuale viene continuamente aggiornato ed è disponibile all'indirizzo 
www.yalehome.com/doc

www.yalehome.com/manuals.

Part of ASSA ABLOY
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Pianificarelaposizionedelletelecamere
Percollegareicavi,seguireleistruzionidelmanualeinclusonelkit.

Scaricarel'applicazione-Registrazionedell'utentenell'app
Primadiiniziarelaconfigurazionedelsistema,èconsigliabileinstallarel'app.

Configurazioneiniziale:  Kitcablato

    KitWi-Fi

Panoramicadelmenu

Impostazionedidataeora-Sincronizzazionedell'oradellatelecameraWi-Fi

Configurazionedellefunzionidiregistrazioneerilevamentodeimovimenti

Ricercaneivideoregistrati

Backupdiunasequenzavideo

AggiuntadiunatelecameraWi-Fi

SpostamentodiunatelecameraWi-Fiinunaposizionesuperiorenell'elencodeicanali

Notificatramitee-mailemessaggidell'app

Informazionisulsistema

InformazionisuYaleedhelpdesk



Percollegareicavi,seguireleistruzionidelmanualefornitoconilkit.



HDMI

Router

Not included
Nicht enthalten

Non inclusa
Non inclus

No incluido



HDMI

Router
Not included

Nicht enthalten
Non inclusa
Non inclus

No incluido



HDMI/VGA

RouterNot included
Nicht enthalten

Non inclusa
Non inclus

No incluido

IP-camIP-cam
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1

(p.16)

Pianificare le posizioni delle telecamere e collegare i cavi

L'utentehalaresponsabilitàdiattenersiallenormativelocalirelative
all'installazionediunsistemadivideosorveglianza.

Pianificarelaposizionedelletelecamere

La funzione di rilevamento dei volti è utile nei punti 
come la porta d'ingresso e per le telecamere 
posizionate ad altezza viso o poco sopra.
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Enterpassword

Enterpassword

Email

Register

Register,Forgottenpassword?

Aprirelapaginadiaccesso:

Configurazioneiniziale:

1)FareclicsuRegistra

Dopoavercompletatolaregistrazione
neipassaggida2)a6),questasaràlapaginainiziale.

Paginadiregistrazione
dell'indirizzoe-mail:

Configurazioneiniziale:

2)Immettereilnomeutente
3)Immetterelapassword
4)Immetterel'indirizzoe-mail
5)FareclicsuRegistra
6)FareclicsuAccediL'utentevieneriportatoalpassaggioprecedente.

Scaricare l'applicazione - Registrazione dell'utente nell'app 

Scaricarel'appperAndroidoIOS:"YaleSmartLivingVIEW"

Registrazionedell'utentenell'app

7)Immettereilnomeutente
8)Immetterelapassword
9)FareclicsuAccedi

Yale View
app

Yale View
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/?:&@1)Inserireunapassword

Fareclicall'internodelriquadropervisualizzarelatastiera

2)Confermarelapassword

3)FareclicsuAVANTI

4)Tracciareunasequenzadisblocco
(almeno4punti)

Disegnarenuovamentelasequenzadisbloccoperconfermarla

5)FareclicsuAVANTI

6)Specificarel'indirizzoe-mailerisponderealledomandedisicurezza
Questopassaggioèfacoltativoepuòessereignorato
deselezionandolecasellecorrispondenti

7)Domandedisicurezza:

8)FareclicsuSALVA

9)Lasciareselezionatal'opzioneVerificaautomaticamentelapresenza
diaggiornamenticomeimpostazionepredefinita.
Conquestaopzioneilsistemavieneautomaticamente
aggiornatoquandosièconnessiaInternettramiteunrouter

10)FareclicsuAVANTI

Configurazione iniziale - Kit cablato

Configurazioneinizialediunsistemacontelecamerecablate.

Memorizzare la sequenza.
Sarà necessaria per accedere 
al sistema.
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11)FareclicsuAggiornaperaggiornarelaconnessionedirete.

14)Sesidesideraaccederealsistematramitel'appYaleView,eseguire
lascansionedelcodiceQRpercollegarsialsistemaDVR.
AltrimentifareclicsuAVANTI

15)Fareclic
suAVANTI

16)FareclicsuOK

12)FareclicsuAVANTI

3 Configurazione iniziale - Kit cablato

Configurazioneinizialediunsistemacontelecamerecablate.

13)Seilkitcontienesolotelecamerecablate,fareclicsuNo.
Senecessario,èpossibileaggiungeretelecamereWi-Fiinunsecondo
momento

Prima di eseguire la scansione, è necessario 
installare l'applicazione e registrarsi.

"IlsistemaDVRoraèaccesoe
letelecamerestannoregistrando.Per
impostazionepredefinita,ilsistemaèin
esecuzionein""Modalitànormale"".
Questoindicacheletelecamerecontinuano
aregistrare24oresu24eildiscorigido
verràsovrascrittoquandosaràesauritolo
spaziodisponibile.Nellesezionisuccessive
delmanualeverrannoillustratealtre
modalitàelafunzionedibackupdeivideo
registrati."



/?:&@
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4 Configurazione iniziale - Kit Wi-Fi

ConfigurazioneinizialediunsistemacontelecamereWi-Fi.

1)Inserireunapassword

Fareclicall'internodelriquadropervisualizzarelatastiera

2)Confermarelapassword

3)FareclicsuAVANTI

4)Tracciareunasequenzadisblocco
(almeno4punti)

Disegnarenuovamentelasequenzadisbloccoperconfermarla

5)FareclicsuAVANTI

6)Specificarel'indirizzoe-mailerisponderealledomandedisicurezza
Questopassaggioèfacoltativoepuòessereignorato
deselezionandolecasellecorrispondenti

7)Domandedisicurezza:

8)FareclicsuSALVA

9)Lasciareselezionatal'opzioneVerificaautomaticamentelapresenza
diaggiornamenticomeimpostazionepredefinita.
Conquestaopzioneilsistemavieneautomaticamente
aggiornatoquandosièconnessiaInternettramiteunrouter

10)FareclicsuAVANTI

Memorizzare la sequenza.
Sarà necessaria per accedere 
al sistema.



15)FareclicsuAvanti

14)CollegareicaviEthernetcomedescrittonellaGuidarapidadiYale
inclusanellaconfezionedell'unitàDVR.

13)SeilkitcontienesolotelecamereWi-Fi(telecamerewireless),
fareclicsuSÌ.

11)FareclicsuAggiornaperaggiornarelaconnessionedirete.

12)FareclicsuAvanti

08

4 Configurazione iniziale - Kit Wi-Fi

ConfigurazioneinizialediunsistemacontelecamereWi-Fi.



16)FareclicsuEseguiscansione

17)Tutteletelecamerecollegate(Wi-Fi)oradovrebberocomparire
nell'elenco.Semancanoalcunetelecamere,fareclicsuEseguinuova
scansione.Seilproblemapersiste,verificarechesianotuttecollegate
all'alimentazioneecheicaviEthernetdellatelecamerasianocollegati
allostessorouteracuiècollegatoilsistemaDVR.

18)FareclicsuAvanti

20)FareclicsuAvanti

19)Lasciarelacasellaselezionatasesidesiderachetutteletelecamere
sianoassociateallastessapasswordcheèstatasceltaall'inizioperil
sistemaDVR.

xxx.xxx.x.xx SV-DB4MX-B
xxx.xxx.x.xx SV-DB4MX-B
xxx.xxx.x.xx SV-DB4MX-B
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4 Configurazione iniziale - Kit Wi-Fi

ConfigurazioneinizialediunsistemacontelecamereWi-Fi.
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21)FareclicsuAvanti

22)FareclicsuAvanti

23)Selezionareilrouteracuiconnettersi.

24)Inserirelapassworddiconnessionedelrouter.
Èlastessapasswordutilizzatapercollegareuncomputerouno
smarthoneallareteoalrouterlocale.

25)FareclicsuConnetti

26)FareclicsuOK
ÈorapossibilescollegareilcavoEthernetodiretedalla
telecameraWi-Fi.Latelecameraècollegataalrouterinmodalità
wireless.Ilcavodialimentazionepuòesserescollegatoericollegato
quandosimontalatelecameranellaposizionedesiderata,acondizione
chesiaentroilraggiodelrouter.

xxx.xxx.x.xx

“YourRouterWiFi”

SV-DB4MX-B
xxx.xxx.x.xx SV-DB4MX-B
xxx.xxx.x.xx SV-DB4MX-B

4 Configurazione iniziale - Kit Wi-Fi

ConfigurazioneinizialediunsistemacontelecamereWi-Fi.



27)Sesidesideraaccederealsistematramitel'appYaleView,eseguire
lascansionedelcodiceQRpercollegarsialsistemaDVR.
AltrimentifareclicsuAVANTI

28)FareclicsuAVANTI

29)Laconfigurazioneèstatacompletata.
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4 Configurazione iniziale - Kit Wi-Fi

ConfigurazioneinizialediunsistemacontelecamereWi-Fi.

Prima di eseguire la scansione, è necessario 
installare l'applicazione e registrarsi.

IlsistemaDVRoraèacceso
eletelecamerestannoregistrando.Perimpostazione
predefinita,ilsistemaèinesecuzionein"Modalitànormale".
Questoindicacheletelecamerecontinuanoaregistrare24
oresu24eildiscorigidoverràsovrascrittoquandosarà
esauritolospaziodisponibile.Nellesezionisuccessivedel
manualeverrannoillustratealtre"Modalità"elafunzione
dibackupdeivideoregistrati.



CAM1 CAM2 CAM3

CAM4 CAM5 CAM6

CAM7 CAM8 CAM9

Diverseopzionidivisualizzazioneperlaschermatadellavistaattiva.
Nell'esempioèillustratounsistemaa8canali.Isistemia4canalihanno
menoopzioni.

OPERAZIONI:
RICERCA:consentedicercareivideoregistratiperdataeorae
diriprodurli.
RICERCAVOLTO:consentedicercareivideoregistratiinbaseal
rilevamentodiunvoltoediriprodurli.(Selafunzioneèattiva)
BACKUP:consentedipianificareilbackupdeivideoregistratisuun
supportoesterno.
ARRESTO:consentediarrestareoriavviareilsistemaedi
disconnettersi.

INFORMAZIONI:
SISTEMA:mostrainformazionisuldiscorigidoesullafunzionedi
registrazione.
EVENTO:contienel'elencodeglieventiedelleoperazionidi
rilevamentodeimovimenti.
Rete:contieneunelencodelleattivitàdirete.
REGISTRO:contieneunelencodelleoperazioniedellemodifiche
apportatealsistema.

IMPOSTAZIONI:
TELECAMERA:mostraleimpostazionigeneralidellatelecamera.
Rete:mostraleimpostazionigeneralidirete.
EVENTO:mostraimpostazionipersonalideitriggerdiregistrazione.
ARCHIVIAZIONE:consentedipianificareitempidiregistrazionee
contienestrumentirelativialdiscorigido.
SISTEMA:impostazionidisistema.

Registrazionetelecamere.CollegamentoaRegistrazionetelecamerein
Menuprincipale

ImpostazionedeicolorieSchermo.Opzioniperlaschermatadella
vistaattiva.
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5 Panoramica del menu

Panoramicadelmenu

Fareclicconilpulsantedestrodelmousenellavistaattiva>siapreil
menuprincipaledelleopzionischermodellavistaattiva.

Le finestre CAM possono essere trascinate 
per disporle in un ordine diverso.

Il sistema è flessibile e consente all'utente 
di impostare preferenze personali o 
ripristinare le impostazioni predefinite.

LeopzioniPTZeImmaginenonsonodisponibiliinquestomodello

In questa sezione sono disponibili le 
registrazioni video da utilizzare per 
approfondire o documentare eventi.

Menuprincipale
OPERAZIONI,INFORMAZIONIEIMPOSTAZIONI

In questa sezione è possibile personalizzare 
le impostazioni del sistema e regolare i 
trigger degli eventi di registrazione.
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6

1

32 4

56

L'orologiointernodelletelecamereWi-Fideveessere
sincronizzatopiùvoltepermantenerel'oradelsistema.
1)AccedereaSISTEMA>GENERALE
2)InSinc.oraIPC,impostarel'intervallodisincronizzazionedella
telecameraWi-Fi.(Impostazioneconsigliata:24ore)
3)FareclicsuApplica
4)FareclicsuSalva

Impostazione di data e ora -Sincronizzazione dell'ora della telecamera Wi-Fi

Impostazionedidataeora

Dataeora
1)AccedereaSISTEMA>GENERALE>Dataeora
2)ImpostareAnno,Mese,Dataeora,Minuti.
3)ImpostarelasequenzatemporaleinbasealfusoorarioGMT
4)FareclicsuSalva.
5)FareclicsuApplica.
6)FareclicsuSalva.

Sincronizzazionedell'oradellatelecameraWi-Fi.Questaopzionedeveessereimpostata
solosevengonocollegatetelecamereWi-Fi.
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7

RILEVAMENTOVIDEO-Rilevamentomovimenti
1)SelezionareCanale(ilcanalecorrispondeallatelecamera)
2)SelezionarelacasellaAttivaMD
3)FareclicsuImpostapermodificarel'areadelsensoredimovimento.
L'impostazionepredefinitacorrispondeall'interocampovisivo.

4)FareclicsuApplica
5)FareclicsuProvaperverificarecheilrilevamentodeimovimenti
funzionicomeprevisto.Perprovarequestafunzione,èpossibileattivare
ilcicalino
6)DopoaverpianificatoeapplicatotuttiiCanali,fareclicsuSalva

FareclicsuImpostazionipredefiniteperripristinareleimpostazioni
difabbrica.

Configurazione delle funzioni di registrazione e rilevamento dei movimenti

Configurazionedellapianificazionedelleregistrazioniedelleimpostazioniconsigliateperil
rilevamentodeimovimenti(MD)durantel'usoresidenziale

(A)FareclicsuARCHIVIAZIONE
ConfigurazionediPIANIFICAZIONE(programmazionesettimanale)
peritriggerdieventieregistrazioni.

FareclicsuEvento
Configurazionedeitriggerbasatisulmovimentoperleregistrazioni.
Modalità:
(B)RILEVAMENTOVIDEO=MD(Rilevamentomovimenti)
(rilevamentodimovimentisemplici)
(C)IVS=INTEL(rilevamentodimovimentispecifici)
(D)RILEVAMENTOVOLTI(siattivaquandoilsistemarilevaunaforma
simileaunvolto,nonunvoltospecifico)

PIANIFICAZIONE-Registrazione
1)SelezionareCanale(ilcanalecorrispondeallatelecamera)
2)SelezionareModalità:
Normale(registrazionevideocontinua)
MD(rilevamentodimovimentisemplici)
Intel=IVS(rilevamentodimovimentispecifici)
3)SelezionareGiornioTutto
4)Trascinarelebarrecolorateincorrispondenzadellefasce
orariedeigiorniincuiattivareilrilevamento.Trascinaredinuovouna
barrapereliminarla
5)DopoaverpianificatolasettimanadelCanale,fareclicsuApplica
epassarealCanalesuccessivo.
6)DopoaverpianificatoeapplicatotuttiiCanali,fareclicsuSalva

FareclicsuImpostazionipredefiniteperripristinareleimpostazionidi
fabbrica.

(B)Lamodalitàconsigliataperilrilevamentodeimovimentodurantel'usoresidenzialeèMD(Rilevamentomovimenti)

Il rilevamento dei movimenti standard (MD) 
per l'uso residenziale è supportato dalle 
telecamere cablate e Wi-Fi.

Trascinarepereliminarel'area,trascinaredinuovo
perselezionarenuovearee



1

2

3

4

5

6

7

9

8

(C)IVS=Intel

Superamento Intrusione Elementoabbandonato Elementomancante

Trigger:quandovienesuperatalalinea
Trigger:quandovienesuperatoilperimetroper
entrareousciredaun'area

Trigger:quandounelementocomparenell'area
perpiùdi30secondi

Trigger:quandounelementononcompare
nell'areaperpiùdi30secondi

15

7 Configurazione delle funzioni di registrazione e rilevamento dei movimenti

ConfigurazionedellafunzionedirilevamentodeimovimentiIVSavanzato(solotelecamerecablate).

EVENTO-IVS=Intel
PeraggiungerelafunzionalitàIVSalletelecamerecablate,
seguireipassaggiindicatidiseguito.

1)SelezionareCanale(ilcanalecorrispondeallatelecamera)
2)FareclicsuAggiungi

Messaggio
3)FareclicsuOK

4)AccederealmenuTELECAMERA-TIPODICANALE
FareclicsuAnnullaIPCAM
L'azionenoninteressaleeventualitelecamereWi-Figiàinstallate
Ilsistemavieneriavviato.

ApriredinuovoilmenuEVENTO-IVS
5)SelezionareCanale(ilcanalecorrispondeallatelecamera)
6)FareclicsuAggiungi
7)SelezionareTipo:Superamento/Intrusione/Elemento
abbandonato/Elementomancante
8)Impostarela"regola"Disegnoperiltipo.Quandosicreaildisegno,
fareclicconilpulsantedestrodelmousepercompletarelaforma
9)FareclicsuApplica
Perprovarequestafunzione,èpossibileattivareilcicalino
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1
2

3

45

7

min.

max.

EVENTO-RILEVAMENTOVOLTI(siattivaquandoilsistemarilevauna
formasimileaunvolto,nonunvoltospecifico)

1)SelezionareCanale1
2)SelezionarelacasellaAttiva
3)FareclicsuImposta

Inquestasezioneèpossibileimpostareledimensioniminimedelvolto
associatealtrigger.
4)FareclicsuApplica
5)DopoaverpianificatoeapplicatoilCanale,fareclicsuSalva
Perprovarequestafunzione,èpossibileattivareilcicalino

FareclicsuImpostazionipredefiniteperripristinareleimpostazionidi
fabbrica.

Configurazione delle funzioni di registrazione e rilevamento dei movimenti

Configurazionedelrilevamentodivolti
(solotelecamerecablate). Lafunzionedirilevamentodeivoltifunzionasolo

seunatelecameracablataèpresentesulCANALE1

(D)RILEVAMENTOVOLTI

La funzione di rilevamento dei volti è utile nei punti 
come la porta d'ingresso e per le telecamere posizionate 
ad altezza viso o poco sopra.



(p.14)

Channel1 Channel2

Channel3 Channel4

6)Controlliperlariproduzione:
Avvialariproduzione
Interrompelariproduzione
Avvialariproduzionealcontrario
Avanzaunfotogrammaallavolta(solosela
   riproduzioneèinpausa)
Avvialariproduzionelenta(x1/2/x1/4/x1/8x/x1/16)
Avvialariproduzioneveloce(x2/x4/x8/x16)

7)Espanderelasequenzatemporale:

109 11 12 13 14
Channel1/5
Channel2/6
Channel3/7
Channel4/8

Generale=Normale Movimento=MD Intel=IVS
(p.15)

24h 2h 1h 30min

1

2

3

4

5

6

7
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8

2560*1440
Overdecodeability

2560*1440
Overdecodeability

SesonopresentitelecamereWi-Ficollegateatelecamera
cablate,ènecessarioutilizzarelavistasingolaper
visualizzareletelecamereWi-Fi.LetelecamereWi-Fisono
adaltarisoluzioneepertantononpossonoessere
visualizzatecontemporaneamentealletelecamerecablate
(abassarisoluzione).
Pervisualizzarle,attivareunavistasingolaseparata.

Ricerca nei video registrati

RicercaneivideoregistratiinbaseaOra/data,Rilevamentomovimenti,Rilevamentovolti

Dopo la configurazione del sistema, in questo menu 
è possibile trovare le registrazioni video da utilizzare 
per approfondire o documentare eventi.

(A)RICERCA

OPERAZIONI:
(A)RICERCA:consentedicercareivideoregistratiper
Dataeora.
(B)RICERCAVOLTO:consentedicercareivideoregistratiinbase
alrilevamentodeivolti.(Selafunzioneèattiva)

BACKUP:consentedipianificareilbackupdeivideoregistratisuun
supportoesterno(memoriaUSBodiscorigidoesterno).
ARRESTO:consentediarrestareoriavviareilsistemaedi
disconnettersi

Elencodelleregistrazionipertipo:Normale/MD/IVS(INTEL):
SelezionareilCanaleinalto.Faredoppioclicperavviareleregistrazioniin
elenco.

Cometrovareunaregistrazione:
1)SelezionareAnnoeMese.
2)SelezionareGiorno.

Impostareloschermo:
3)Selezionarelavistadicanale1/4/9.
4)Selezionareicanalidavisualizzare.

Sequenzatemporaledi24ore:
5)Fareclicsullasequenzatemporalepervisualizzarelaregistrazione.

Sequenzatemporale:
Fareclicsuperavviareilvideo

Durantelariproduzionedelvideo,nonèpossibileapportare
modifichenellafinestraRicerca.Permodificareiparametri,
interrompereilvideo.



RICERCAVOLTOmostraun'immaginedellasagomadelvolto
acquisitadallatelecamera.

RICERCAperAnno/Mese/Data
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8 Ricerca nei video registrati

RicercaneivideoregistratiinbaseaOra/data,Rilevamentomovimenti,Rilevamentovolti



Salvareunasequenzavideoinunamemoriaesterna.

Usarelasequenzatemporaleperselezionareunperiodo.

1

2 3

4

Channel1 Channel2

Channel3 Channel4

Fareclicperimpostare
l'orad'inizio+

Fareclicperimpostare
l'oradifine+

Fareclicsuperaccedereal
supportodibackup

Sequenzabackup17:00:00 20:50:00

1 2 3

Channel1

USBmemory
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9 Backup di una sequenza video

Backupdiunasequenzavideosuunsupportodiarchiviazione.

OPERAZIONI:
BACKUP:consentedipianificareilbackupdeivideoregistratisuun
supportoesterno(memoriaUSBodiscorigidoesterno).

BackupdalmenuRICERCA Backup-videoregistrati

Collegareundispositivodiarchiviazioneesterno,undisco
rigidoounachiavettaUSB,allaportaUSBnellaparte
posterioredell'unità.

BackupdalmenuBACKUP
Salvareunasequenzavideoinunamemoriaesterna.

1)ImpostareTipoperilbackup.
2)Impostareladatael'Oradiinizio/Oradifinedelbackup.
3)ImpostareCanale.

4)FareclicsuBackup.
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10 Aggiunta di una telecamera Wi-Fi

AggiuntadiunatelecameraWi-FialsistemaDVR

AccedereaTelecamera

PerpoteressereindividuatadalsistemaDVR,latelecamera
deveesserecollegataalrouterusandouncavoEthernet.
Perinformazionidettagliatesucomecollegareicavi,
consultareilmanualefornitoconilkit.

REGISTRAZIONE
1)FareclicsuRicercaIP
2)Selezionarelatelecamera(segnodispunta)
3)FareclicsuAggiungi
Verràrichiestosesidesideraassociareallatelecamerala
stessapasswordutilizzataperilsistemaDVR(opzioneconsigliata)
Andarealpassaggio8
LatelecameravienevisualizzatainDispositivoaggiunto,
conunpallinoverdeincorrispondenzadellostato.

Sesisceglieunapassworddiversadaquelladelsistema,continuare
dalpassaggio4
4)SelezionarelatelecamerainDispositivoaggiunto(segnodispunta)
5)FareclicsuModifica
6)InserirelapasswordefareclicsuOK
7)Lostatodiventaverde.
Lafotocameraèoraattiva(collegatatramitecavoEthernet).

Sealsistemasonogiàstatecollegatetelecamere
Wi-Fi,nonènecessariocompletareipassaggi
da8a14

ConfigurazionedellaconnessionediunatelecameraWi-Fial
router.
8)AccedereaTELECAMERAWI-FI
9)SelezionarelacasellaAttiva
10)Selezionareilcanale(quelloacuiècollegatalanuovatelecamera
Wi-Fi)
11)Selezionareilrouterdall'elenco.
12)ImmettereunaPASSWORDperilrouter
13)FareclicsuApplica
14)FareclicsuOK

ÈorapossibilescollegareilcavoEthernetel'alimentazione
dallatelecameraWi-Fi.Latelecamerapuòesserecollocatanella
posizionedesiderata,acondizionechesiaentroilraggiodel
router.



AccedereaTelecamera
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3
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4
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9

2
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11

DopoilriavvioaccedereaREGISTRAZIONE

Letelecameredevonoesseredeselezionateeaggiuntedinuovo.
5)Selezionarelacasellaperselezionarelatelecamera
6)FareclicsuEliminaperrimuoverelatelecamera

Reinstallazionedellatelecameraneinuovicanali.
7)FareclicsuRicercaIP
8)Selezionarelacasellaperselezionarelatelecamera
9)FareclicsuAggiungi
LatelecameraoravienevisualizzatainDispositivoaggiunto
conilnuovonumerodicanale.

Spostamento di una telecamera Wi-Fi nell'elenco dei canali

RiposizionamentodiunatelecameraWi-Fi
nell'elencodeicanali

ComespostareletelecamereWi-Fiinunaposizionesuperiore
nell'elencodeicanalipervisualizzarlemeglionell'appoquando
sieseguonoricerche.

1)AccedereaTIPODICANALE
2)SelezionarelacasellaIPincorrispondenzadelcanale
Seaiprimiduecanalisonogiàstatecollegatedelletelecamere
cablate,selezionarelecaselle
IPfinoalprimocanalecheprecedeicanalicablati.
(Inquestocaso,ilcanalen.3)
3)FareclicsuApplica
4)FareclicsuOK

Ilsistemavieneriavviato.



AndareallasezioneRete
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Attivazionedellenotifichee-mailquandovienerilevatoun
movimento.
L'opzionepuòessereattivataancheperlemodalitàRilevamento
voltieIVS

7)AccedereaEvento>RILEVAMENTOVIDEO-Rilevamento
movimenti
8)FareclicsuInviae-mail
9)FareclicsuApplica
10)FareclicsuSalva

Ilsistemainviaun'e-mailall'utenteognivoltacheviene
rilevatounmovimento.

Configurazione delle notifiche e-mail

Configurazionedellenotificheperl'inviodeimessaggiall'utentetramitee-mailetramitel'app.

1)AccedereaE-MAIL
2)SelezionarelacasellaAttiva
3)Inserireilproprioindirizzoe-mailnelcampoDESTINATARIO
4)CompilareilcampoOggettopersemplificareilriconoscimento
dell'e-mail
5)FareclicsuApplica
6)FareclicsuProva.Ilsistemainvieràun'e-maildiprova

Sel'appèstatacollegata,vieneinviatoancheunmessaggio
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Stimatempodiregistrazionesuldiscorigido
1)AccedereaINFORMAZIONI>SISTEMA>STIMAREG
2)Verificarechetutteletelecamereetuttiicanalisianoselezionati.
3)Fareclicperselezionare(fareclicsuOKnelmenuacomparsa)
4)InTempovienevisualizzataunastimadeltempodiregistrazione
rimanente.

Selaregistrazionesuperailtempoconsentitodallacapacitàdel
discorigido,ilsistemasovrascrivelaregistrazionemenorecente
perimpostazionepredefinita.

Informazioni sul sistema

Stimadeltempodiregistrazionerimanentesuldiscorigido.

AVVERTENZAQuestaoperazionecancellatutteleregistrazioni
presentisuldiscorigido.
1)AccedereadARCHIVIAZIONE>GESTIONEDISCORIGIDO
2)Selezionarelacaselladeldiscorigidodesiderato.
3)FareclicsuFormatta
4)FareclicsuApplica
5)FareclicsuOK(nelmenuacomparsa)

Ilsistemavieneriavviato.

Formattazione/cancellazionedeldiscorigido.



Goto:MainMenu>SYSTEM>ACCOUNT>selectuser>clickModify.

Goto:MainMenu>STORAGE>HDDMANAGE>selectdrive
>clickFormat.
Systemwillreboot.

DownloadApp(seesection2).
Goto:MainMenu>Network>EASY4IP>ClickEnable
>scanDeviceSNwithapp.FollowsetupintheApp.

Yes,aftersettingupandconnectingallyourcameras,bothwired
andWiFi(ifany),whileconnectedtoyourrouter.Thesystemcanthen
beunpluggedandaWiFiextenderwithEthernetcablesocketcan
beusedtoconnecttheDVR,elswhereinthehouse.
NEEDSTOBEPROBERTEST!!!!Itworksformethough.

Goto:

Goto:

Goto:

FAQ:Changingpersonalsetup-user/password..  

FAQ:Fomat/eraseHDD

FAQ:ApplyingAppfunctionslityaftersetup.

FAQ:CanImovemyDVRawayfrommyrouter,
itisverynoisyinmystudy.

FAQ:

FAQ:

FAQ:

FAQ

xx
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THE YALE BRAND, with its unparalleled global reach and
range of products, reassures more people in more countries

than any other consumer locking solution.

THE ASSA ABLOY GROUP is the world´s leading
manufacturer and supplier of locking solutions, dedicated to

satisfying end-user needs for security, safety and convenience.
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Assistenza

www.yalehome.com/support

www.yalehome.com/doc
www.yalehome.com/manuals

Part of ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.,
UI. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, Poland
UK: ASSA ABLOY Ltd., School Street, Willenhall,
West Midlands, England Wv13 3PW


